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User manual

Models: V3-IC-CPD-3P32A-6M - V3-IC-CPD-3P32A-10M - V3-IC-CPD-3P32A-15M
Read this manual before use and keep it for future reference.

Intended Use

The Milivolt m321 is a portable Mode 2 charging device (IC-CPD) for charging electric vehicles (EV) and plug-in
hybrid vehicles (PHEV) equipped with a Type 2 charging inlet. It connects to a three-phase CEE 32 A industrial
socket (400 V). The device is intended for private and semi-private use, indoors and outdoors within the stated IP
rating and temperature range. Any other use is considered improper. Ventilation is not required during charging.
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Safety Information

Read all safety information before first use. Failure to observe these instructions may result in electric shock,
fire, or damage to property.

The socket must be properly earthed and correctly installed. Use

only professionally installed, tested and undamaged sockets.

For use with electric vehicles (EV/PHEV) only.

Do not charge with the cable coiled — risk of overheating.

Do not use if the charger, cable, plug, or the vehicle's charging port is damaged.
Do not open, disassemble, repair or modify the device. There

are no user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.
Do not touch the contacts of the connector or plug.

Do not use near flammable or explosive gases.

Do not use extension cables, cable drums or multi-socket strips.

Protect the device from being run over, crushed or pulled.

Ensure mechanical relief of the plug: support the weight of the

charger using the supplied wall bracket or cable hanger where possible.

Do not immerse the device in water. Protect it from rain,

sunlight and corrosive environments. Do not use during thunderstorms.

Keep children away from the device. Children must not touch or operate it.
Read the user manual before use.

What is in the box

EV charger unit (control box with Type 2 connector and CEE plug)
Carrying bag

Enclosure holder (wall bracket)

Cable hanger with integrated plug holder

User manual



4. Product overview.
4.1 Controls and display

Equipment Fault Codes

828°C 121V E01 .o~ v

CP Voltage
400V 16.0A 22kW

0.192kWh

Product Internal Temperature
Real-Time Voltage
Real-Time Current

Setting Current 3 2 A
Plug and Charge

’
Charging Time 00 . 03 . 00 mode - see item 5.1

Cable Connection Status

828°C 121V E01 .=~ v L Ground Status
400V 16.0A 22kW Charging Power

0.192kWh Power Consumed

3 2 B X Charging time setting

4 (9 Scheduled charging
00:03:00

8 28°C 124V

01:00-12:00

Charging time

Q
01:12:00 Start Delay

The control box has an LCD display, a status LED, and two buttons:
. @ (Amperage) — adjusts the charging current.
. @ (Time /T/ @) — sets delayed charging and is used for special functions.

The LCD shows the selected current, real-time voltage and current, energy delivered (kWh), charging time,
internal temperature, CP voltage, cable-connection and ground status, and fault codes.



4.2 Button functions
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Press @
Hold @for 2s

Press @ once

~Hold (D 2s
ﬂPI’eSS@

—Hold @ again for2 s
—Hold @ again for 2 s

Use the app to schedule start

Hold @ for 5's (when the ground-
fault error is displayed)

Hold @ + @(on standby)

4.3 LED status

LED

Green — steady
Green — flashing
Blue — flashing
Blue — steady

Red — flashing

5. How to ch

1.

2

3.

4. Charging starts automatically (or
blueandthe display shows v

5. When charging is complete, the

6

Adjust charging current Steps:6/8/10/13/16/20/24/32A

Approve the amperage
setting

To enter delayed charging
submenu

Enter time delay Actual setting is highlighted in white
Increase time delay 1-10h
Approve setting

Cancel the delayed start

Charging start scheduling is not
available via the physical device menu

Enter earth-free (IT-grid)

See Section 6 — read the warning first
mode

Wi-Fi / Tuya pairing Hold until the Wi-Fi icon background

changes to white.

Standby / ready
Connected to vehicle
Charging

Charge complete

Fault — see error codes (Section 8)

arge

Connect the CEE plug to a properly earthed three-phase CEE 32 A socket. The LED lights green.
. Select the charging current with the A button. Choose a current appropriate for the socket and installation.

Connect the Type 2 connector to the vehicle's charging inlet. The LED flashes green.

at the scheduled time if delayed charging is set). The LED flashes

oltage, current, energy and charging time.

LED lights blue steadily.

. To finish: stop charging from the vehicle (or unlock the vehicle), then disconnect the Type

2 connector from the vehicle, then unplug the CEE plug from the socket. Place the connector

back in the carrying bag.

Never disconnect the CEE plug from the wall socket while charging is in progress. Always end the charging session

first.
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5.1 Automatic Start Mode (Lightning Icon)

The small green lightning icon at the right bottom of the display indicates the status of the automatic start
feature (Plug & Charge):

® Icon is visible means that the plug and charge function active (default):
In this mode the charger will start charging automatically as soon as you plug the cable into your vehicle.

® [con is not visible means that the plug and charge function is disabled:
In this mode the charger will not start automatically when plugged in and will require the user to start
charging remotely through the app.

How to change modes / start charging?
1. To disable automatic start:
Press and hold button "A" for 3 seconds. The lightning icon will disappear from the screen.

2. To enable automatic start / Start charging manually:

If the icon is hidden, you can start charging in two ways:
o Press and hold button "A" for 3 seconds (until the lightning icon reappears on the display), OR
o Start charging manually via the mobile app.

Please note that the charger does not save this setting. Every time the charger is powered on or reconnected, it
automatically defaults back to Automatic Start mode (% icon ON). If you wish to disable auto-start, you must
hold button "A" for 3 seconds again.

5.2 Delayed charging

Press the T button to set a delay of 1-10 hours. The display shows the selected delay. Charging will begin
automatically when the delay elapses. To cancel, set the delay to zero or disconnect and reconnect the vehicle.

6. Earthing and the earth-free (IT-grid)
mode

The m321 is a Class | device: safe operation relies on a correctly earthed supply. The charger continuously checks
the protective earth (PE). If no valid earth is detected, charging is prevented and the ground-fault error (E04) is
displayed.

6.1 What the earth-free mode is for

Some electricity grids are designed without a distributed protective earth — so-called IT networks, used for
example in parts of Norway. In addition, on a small number of correctly earthed installations, grid conditions can
cause a false earth-fault detection.

For these two situations only, the charger has a deliberately activated earth-free mode:
® For earth-free (IT) grids only (e.g. Norwegian IT networks), or
e toclear false earth-fault trips on a correctly earthed installation.

Never use the earth-free mode where protective earth is missing or defective. Operating the charger on an
ordinary (TN/TT) installation without a working protective earth creates a risk of electric shock.
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6.2 Entering the earth-free mode

The mode can only be entered deliberately, and only when the ground-fault error is displayed:

1. When no earth is detected, charging stops and the display shows the warning: "NOT GROUNDED — RISK OF
SHOCK — to disable hold T for 5 s".

2. Only if you are certain the supply is a genuine IT network (or a verified false detection on a correctly earthed
installation): press and hold the @ (T) button for 5 seconds.

3. The charger enters the earth-free mode. The mode is indicated on the display for the whole session.

4. The setting is not remembered. After the device is unplugged or powered off, it returns to normal earth
checking, and the mode must be deliberately re-entered if needed.

The residual-current protection (30 mA AC + 6 mA DC) remains active in all modes.

6.3 Label symbols
PE (shield) Normal mode — protective-earth checking active (TN/TT grids)

IT (shield) Earth-free mode active — for IT networks only (see Section 6.1)

7. Wi-Fi and the Tuya / Smart Life app

The m321 includes a 2.4 GHz Wi-Fi module compatible with the Tuya Smart / Smart Life app. From your phone you
can monitor charging in real time, set fixed-time and delayed charging schedules, adjust the charging current,
and start or stop charging remotely.

7.1 Download the app

On Google Play (Android) or the Apple App Store (iOS), search for "Tuya Smart" (the "Smart Life" app is also
compatible) and install it.

v D -

< #R

By [uvasmart \ GETITON # Download on the
. ‘ }/’ Google Play ’ S App Store

7.2 Create an account or sign in

Open the app and register with your email address or phone number, choosing your country/region and setting
a password — or sign in if you already have a Tuya Smart / Smart Life account.



7.3 Put the charger into pairing mode

Plug the charger into the socket so it is powered on and in standby. Press and hold both buttons ( ®+® ) at the
same time until the Wi-Fi icon flashes on the display, then release.

828°C 124V ~ud B28°C 120V ~vd
(" 0A OkW ov 0A 0kw

0.000kWh 0.000kWh

32A [l 32A

00:03:00

7.4 Add the device
1. In the app, tap "+" in the upper-right corner and choose Add Device.
2. Wait a moment for the charger to appear, then tap its icon to start linking.
3. Select your Wi-Fi network and enter the Wi-Fi password.

4. Wait while the app links the device. When "Device link successful" is shown, open the device's main page.

Note: the charger connects only to a 2.4 GHz Wi-Fi network (not 5 GHz). Keep the phone and charger near the
router during pairing.

7.5 Using the app
e Real-time status: view voltage, current, charging power, temperature and energy delivered.
® Charging records: view the charging history of the device.
o Charging current: tap Settings (lower-right) — charge-current setting — choose a value — Confirm.

e Scheduled charging (fixed time): select the charging mode — Fixed-time charge — set the start and end
time — Confirm.

e Delayed charging: select the charging mode — Delayed charging — set the duration (1-10 h) —
Confirm.

e Manual start / stop: slide the charging icon to the right to start; tap End Charging to stop.

7.6 App screenshots

Scheduled charging settings:

O3 ( am )

< EV Charger [ < Charging mode selection
Pugandcharge
SeIECt ‘Scheduled charging
Scheduled charging -
- Charging hours
Chagngmode ST Select: Delayed sart

charging mode
2455 0 0

Select:
the start time
and end time,
and click

(« . @ Contirm Confirm




Delayed charging setting:

e )

< EV Charger 72

——
Charging mode

2455 0 0

(Q rorommesr :

<

Select:
charging mode

Charging current settings:

r D \
< EV Charger [

Charging mode

2455

Select:
Charge current
setting

Click:
Settings in the
lower right

(o .

corner

Manually start and end charging:

Charging mode

2455

Slide
the charging icon

to the right
to start charging

Charging mode selection

Plug and charge

Scheduled charging

Charging hours

Delayed start

<

f D \

Gharge record export
Charging curent

Curent temperature
Positive total acti

Current CP State

£V Charger z

Charging mode

2451 0 0

o .

Select:
Delayed charging

Select:
charging time,
and click Confirm

Click
the End Charging
button to

end charging

Select

the charge
current setting
and confirm
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< EV Charger 2 < EV Charger 2 q EV Charger 2
o= [re— —] Select: = oo
Member electricyinformation ooy Charging record
and Power to
0 view
o

260721

N Qe : .

ing history view:

different records.

Starttme  Charging time | Charge.

- 1-4Wn

8—————pg—Select:

History

Gl .

Fault codes and troubleshooting

A fault is indicated by the red flashing LED. The number of red flashes corresponds to the error code shown on

the display.

Code Meaning What to do

EO1 Communication fault Disconnect and reconnect the vehicle. If the fault persists, try
another vehicle or contact support.

E02 Under-voltage Supply voltage too low. Check the installation; try another
socket.

EO3 Over-voltage Supply voltage too high. Stop using the socket and have the
installation checked.

EO04 Ground fault No valid protective earth detected. Use a properly earthed
socket. See Section 6 before considering the earth-free mode.

EO5 Over-current Charging current exceeded the limit. Reduce the set current;
if it persists, contact support.

EO6 Residual current The residual-current protection has tripped. Disconnect,
inspect cable and connectors for moisture or damage. If it
trips repeatedly, stop using the device and contact support.

EO7 Over-temperature The device is too hot. Let it cool, remove it from direct sun,

uncoil the cable fully. If it persists at normal ambient
temperatures, contact support.

If a fault cannot be cleared, disconnect the device and contact support@milivolt.pl with the error code, model
and serial number.

9.

Cleaning, storage and maintenance

Disconnect the device before cleaning. Clean with a soft, slightly damp cloth. Do not use solvents or
abrasive cleaners. Do not immerse in water.

Keep the connector and plug contacts clean and dry. Fit the protective caps when not in use.

Store in the supplied bag, in a dry place, within the storage temperature range. Avoid kinking the cable;
coil it loosely.

Periodically inspect the cable, plug and connector for damage. Do not use a damaged device.

10



10. Technical specifications

2

Parameter Value

Model

Charging mode
Vehicle connector
Input plug

Input

Output (three-phase)
Charging current
Residual-current protection

Protection functions

Ingress protection

Operating temperature
Storage temperature
Control box dimensions

Length

Cable cross-section

Connectivity

Standards

11. Disposal

m321 (V3-IC-CPD-3P32A-6M / -10M / -15M)
Mode 2 (IC-CPD), IEC 61851-1 / EN 62752
Type 2 (IEC 62196-2)

CEE 32 A, 3-phase (400 V), 3P+N+PE

400V AC 3~ (3P+N+PE) - 50 Hz - 32 A

22 kW /400V3~/32A
adjustable in steps: 6 /8/10/13/16/20/24/32A

30mAAC+6 mADC

over-current, over-voltage, under-voltage, over-temperature, ground
fault, residual current, CP monitoring, short-circuit, surge

Charger box IP67, Type 2 connector (mated) IP55, CEE plug IP44

-30°Cto +50 °C
-30°Cto +85°C
235 %90 x 61 mm (H x W x D)

Variants:

6 m: 120cm + 23.5cm + 456.5 cm +/- 10cm

10 m: 120cm + 23.5cm + 856.5 cm +/- 10cm

15 m: 120cm + 23.5cm + 1356.5 cm +/- 10cm

5x 6 mm?+1x0.5mm?

Wi-Fi 2.4 GHz (Tuya module), Tuya / Smart Life app

EN IEC 61851-1, EN 62752, IEC 62196-2

The crossed-out wheelie-bin symbol means this product must not be disposed of with household waste. At the
end of its life, take the device to a collection point for waste electrical and electronic equipment (WEEE). Correct
disposal protects the environment and human health. Packaging materials are recyclable — dispose of them

according to local rules.

12. Warranty

This product is covered by a 2-year warranty. To make a claim, contact support@milivolt.pl and provide: proof of
purchase, the model and serial number, and a description of the fault. Statutory consumer rights are not

affected.

1"



13. Manufacturer

Milivolt Sp. z o.0.

ul. Batorowska 30, 62-070 Dgbrowa, Poland

milivolt.pl - support@milivolt.pl

Made in China

The EU Declaration of Conformity for this product is available from the manufacturer (ref. DoC-MV-EVC-2026-01).
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BEDIENUNGSANLEITUNG

Modelle: V3-IC-CPD-3P32A-6M - V3-IC-CPD-3P32A-10M - V3-IC-CPD-3P32A-15M
Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfdltig durch und bewahren Sie sie fiir zukiinftiges
Nachschlagen auf.

BestimmungsgemdBe Verwendung

Das Milivolt m321 ist ein tragbares Mode-2-Ladegerét (IC-CPD) zum Laden von Elektrofahrzeugen (EV) und Plug-
in-Hybridfahrzeugen (PHEV), die mit einem Typ-2-Ladeanschluss ausgestattet sind. Es wird an eine dreiphasige CEE
32 A-Industriesteckdose (400 V) angeschlossen.

Das Gerat ist fur den privaten und halb-privaten Gebrauch im Innen- und AuRenbereich innerhalb der angegebenen
IP-Schutzart und des zuldssigen Temperaturbereichs bestimmt. Jede andere Verwendung gilt als unsachgemaR.
Wahrend des Ladevorgangs ist keine zusatzliche Beliiftung erforderlich.

2,

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme alle Sicherheitshinweise sorgfaltig durch. Die Nichtbeachtung dieser
Anweisungen kann zu elektrischem Schlag, Brand oder Sachschdden fiihren.

Die Steckdose muss ordnungsgemaR geerdet und fachgerecht installiert sein. Verwenden

Sie ausschlieRlich professionell installierte, gepriifte und unbeschadigte Steckdosen.

Nur zur Verwendung mit Elektrofahrzeugen (EV/PHEV) geeignet.

Laden Sie niemals mit aufgewickeltem Kabel — es besteht Uberhitzungsgefahr.

Verwenden Sie das Gerat nicht, wenn das Ladegerét, das Kabel, der Stecker oder der Ladeanschluss
des Fahrzeugs beschadigt sind.

Offnen, zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie das Gerit nicht. Im Inneren befinden sich keine
vom Benutzer zu wartenden Teile. Uberlassen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten qualifiziertem Fachpersonal.
Bertihren Sie nicht die Kontakte des Steckers oder der Kupplung.

Verwenden Sie das Gerat nicht in der Nahe von brennbaren oder explosiven Gasen.

Verwenden Sie keine Verlangerungskabel, Kabeltrommeln oder Mehrfachsteckdosen.

Schiitzen Sie das Gerat davor, Gberfahren, gequetscht oder daran gezogen zu werden. Sorgen Sie
fur eine mechanische Entlastung des Steckers: Stiitzen Sie das Gewicht des Ladegerats nach
Maéglichkeit mit der mitgelieferten Wandhalterung oder der Kabelaufhdngung ab.

Tauchen Sie das Gerat nicht in Wasser. Schiitzen Sie es vor Regen, direkter Sonneneinstrahlung

und korrosiven Umgebungen. Verwenden Sie das Gerat nicht bei Gewitter.

Halten Sie Kinder von dem Gerét fern. Kinder diirfen das Gerat weder beriihren noch bedienen.
Lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung.

Lieferumfang

EV-Ladegeréat (Steuerbox mit Typ-2-Ladekupplung und CEE-Stecker)
Tragetasche

Gehausehalterung (Wandhalterung)

Kabelaufhdngung mit integrierter Steckerhalterung
Bedienungsanleitung

13



4. ProduktUbersicht

4.1 Bedienelemente und Display

Geréatefehlercodes

828°C 12.1V E01 .o~ vL

CP-Signalspannung
Interne Gerdtetemperatur 400V 16.0A 22kW
Echtzeit-Spannung 0.192kWh
Echtzeit-Stromstérke

Eingestellter Ladestrom 3 Z A

Ladedauer 00:03:00 '

Kabelverbindungsstatus

AV E01 -~ vL Erdungsstatus

400V 16.0A 22kW Ladeleistung

[REPINE Gelieferte Energie

3 2 B X Einstellung der Ladezeit (Timer)

00:03:00 ~ AAhNSHE—

8 28°C 12.1V
5%

Ladedauer 01:0(;12:00

o

01:12:00 Startverzégerung

Die Steuerbox verfligt tiber ein LCD-Display, eine Status-LED und zwei Bedientasten:

-@(Amperage / Stromstirke) — passt den Ladestrom an.

Plug & Charge-Modus
(Blitz-Symbol)
—siehe Punkt 5.1

-@(Time / T/ ) — stellt das zeitverzégerte Laden ein und dient zur Bedienung von Sonderfunktionen.

Das LCD zeigt den ausgewahlten Strom, die Echtzeit-Spannung und -Stromstarke, die gelieferte Energie (kWh),
die Ladezeit, die Innentemperatur, die CP-Spannung, den Kabelverbindungs- und Erdungsstatus sowie

Fehlercodes an.

14
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4.2 Tastenfunkiionen

s o mere

Taste (A) driicken Ladestrom anpassen Stufen: 6/8/10/13/16/20/24/ 32 A.
Taste @ 2 Sek. gedriickt Einstellung der
halten Stromstarke bestatigen
Untermend fiir
Taste @ einmal driicken zeitverzogertes Laden
aufrufen
=UESE @ 25ds Zeitverzogerung einstellen Aktuelle Einstellung wird weil hervorgehoben.

gedriickt halten

— Taste @drﬁcken Zeitverzogerung erhdhen  Bereich: 1 —10 h.

— Taste @ erneut 2 Sek.

Einstell bestati
gedriickt halten INSLETUNSLESItEEN

— Taste @ erneut 2 Sek. Zeitverzogerten Start

gedriickt halten abbrechen
App fiir Zeitplan verwenden Ladezeitplanung einstellen Eilfhliavzieeéglgtg;?r]ung [Stiiberdaslphysische
Taste @ 5 Sek. gedriickt Erdungsffe.len Modus (IT- Siehe Abschnitt 6 — lesen Sie zuerst den Warnhinweis!
halten (bei Erdungsfehler) Netz) aktivieren

Taste @+ @ gedriickt halten

Wi-Fi / Tuya-Kopplung Halten Sie die Tasten gedriickt, bis der Hintergrund

(im Standby-Modus) des Wi-Fi-Symbols weild wird.

4.3 LED-status

LED-Anzeige Bedeutung

Griin — leuchtet dauerhaft Standby / betriebsbereit

Griin — blinkt Mit Fahrzeug verbunden

Blau — blinkt Ladevorgang lauft

Blau — leuchtet dauerhaft Ladevorgang abgeschlossen

Rot — blinkt Fehler erkannt — siehe Fehlercodes (Abschnitt 8)

5.

Ladevorgang starten

SchlieBen Sie den CEE-Stecker an eine ordnungsgemaR geerdete dreiphasige CEE 32 A-
Steckdose an. Die LED leuchtet griin.

Wiéhlen Sie den gewlinschten Ladestrom mit der Taste A aus. Wahlen Sie eine Stromstarke,
die fir die Steckdose und die Elektroinstallation geeignet ist.

SchlieBen Sie die Typ-2-Kupplung an den Ladeanschluss des Fahrzeugs an. Die LED blinkt griin.

Der Ladevorgang startet automatisch (oder zur geplanten Zeit, falls zeitverzégertes Laden
eingestellt ist). Die LED blinkt blau und das Display zeigt Spannung, Stromstarke, Energie und Ladezeit an.

Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die LED dauerhaft blau.

Zum Beenden: Stoppen Sie den Ladevorgang am Fahrzeug (oder entriegeln Sie das Fahrzeug),
trennen Sie dann die Typ-2-Kupplung vom Fahrzeug und ziehen Sie erst danach den CEE-
Stecker aus der Steckdose. Verstauen Sie die Kupplung wieder in der Tragetasche.

Ziehen Sie niemals den CEE-Stecker aus der Steckdose, wahrend der Ladevorgang noch lduft.
Beenden Sie immer zuerst den Ladevorgang am Fahrzeug.

15



5.1 Automatischer Startmodus (Blitz-Symbol)
Das kleine griine Blitz-Symbol unten rechts auf dem Display zeigt den Status der automatischen
Startfunktion (Plug & Charge) an:
e Symbol ist sichtbar (Plug & Charge-Funktion aktiv - Standard): In diesem Modus beginnt das
Ladegerat automatisch mit dem Laden, sobald Sie das Kabel an Ihr Fahrzeug anschlieRen.

e Symbol ist nicht sichtbar (Plug & Charge-Funktion deaktiviert): In diesem Modus startet das
Ladegerat nach dem AnschlieRen nicht automatisch; der Benutzer muss den Ladevorgang manuell
Uber die App oder die Tasten starten.

Modus dndern / Ladevorgang manuell starten:
e Automatischen Start deaktivieren: Halten Sie die Taste ,,A” 3 Sekunden lang gedrtickt. Das Blitz-Symbol
verschwindet vom Display.

e Automatischen Start aktivieren / Manuell laden: Wenn das Symbol ausgeblendet ist, kdnnen
Sie den Ladevorgang auf zwei Arten starten:

1. Halten Sie die Taste ,,A” 3 Sekunden lang gedriickt (bis das Blitz-Symbol wieder auf dem
Display erscheint), ODER

2. Starten Sie den Ladevorgang manuell Gber die mobile App.

Hinweis zum Speicher: Das Ladegerdt speichert die Deaktivierung des automatischen Starts nicht im
Festspeicher. Jedes Mal, wenn das Ladegerdt eingeschaltet oder erneut an das Stromnetz angeschlossen
wird, setzt es sich automatisch auf den Automatischen Startmodus (Symbol AN) zuriick. Wenn Sie den Auto-
Start deaktivieren méchten, miissen Sie die Taste ,A” erneut 3 Sekunden lang gedriickt halten.

5.2 Zeitverzogertes Laden (Timer)

Driicken Sie die Taste T, um eine Ladeverzégerung von 1 bis 10 Stunden einzustellen. Das Display zeigt
die gewahlte Verzogerung an. Der Ladevorgang beginnt automatisch nach Ablauf der eingestellten Zeit.
Um den zeitverzogerten Start abzubrechen, setzen Sie die Verzogerung auf Null oder trennen Sie die
Verbindung zum Fahrzeug und schlieBen Sie sie erneut an.

6. Erdung und erdungsfreier Modus
(IT-Netz)

Das Milivolt m321 ist ein elektrisches Gerat der Schutzklasse I: Der sichere Betrieb hdngt von einer korrekt
geerdeten Stromversorgung ab. Das Ladegerat tiberwacht kontinuierlich den Schutzleiter (PE). Wird keine
gultige Erdung erkannt, wird der Ladevorgang blockiert und der Erdungsfehler (E04) auf dem Display angezeigt.

6.1 Wozu dient der erdungsfreie Modus

Einige Stromnetze sind ohne verteilten Schutzleiter konzipiert — sogenannte IT-Netze, wie sie
beispielsweise in Teilen Norwegens verwendet werden. Darlber hinaus kdnnen bei einer kleinen Anzahl
korrekt geerdeter Installationen Netzbedingungen zu einer fehlerhaften Erdungsfehlererkennung fuhren.
AusschlieBlich fiur diese beiden Situationen verfugt das Ladegerdt tiber einen bewusst aktivierbaren
erdungsfreien Modus:

. Nur fur den Betrieb in erdungsfreien (IT-)Netzen (z. B. norwegische IT-Stromnetze), ODER
. zum Zurlcksetzen von verifizierten Falschauslosungen in einer korrekt geerdeten Elektroinstallation.

Warnung: Verwenden Sie den erdungsfreien Modus niemals in einer gew6hnlichen Elektroinstallation
(TN/TT- Netze), wenn der Schutzleiter fehlt, getrennt oder defekt ist. Der Betrieb des Ladegerits ohne
funktionierenden Schutzleiter birgt die Gefahr eines tédlichen Stromschlags.
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6.2 Aktivierung des erdungsfreien Modus =
Der Modus kann nur bewusst und nur dann aktiviert werden, wenn ein Erdungsfehler aktiv auf dem Display
angezeigt wird:

1. Wird keine Erdung erkannt, stoppt der Ladevorgang und das Display zeigt den Warnhinweis: "NOT
GROUNDED — RISK OF SHOCK — to disable hold T for 5 s" (KEINE ERDUNG — STROMSCHLAGGEFAHR —
zum Deaktivieren T 5 Sek. gedriickt halten).

2. Nur wenn Sie sicher sind, dass es sich bei der Stromversorgung um ein echtes IT-Netz handelt (oder um
eine verifizierte Falschauslosung in einer geerdeten Installation): Driicken und halten Sie die Taste €%

(T) fur 5 Sekunden.

3. Das Ladegerdt wechselt in den erdungsfreien Modus. Dieser Betriebsmodus wird wahrend der gesamten
Ladesitzung deutlich auf dem Display angezeigt.

4. Die Einstellung wird nicht im Festspeicher gespeichert. Nach dem Ausstecken oder Ausschalten des
Gerdts kehrt es zur normalen Schutzleiteriiberwachung zuriick. Der erdungsfreie Modus muss bei Bedarf
fur nachfolgende Sitzungen bewusst erneut aktiviert werden.

Hinweis zur Sicherheit: Der Fehlerstromschutz (30 mA AC + 6 mA DC) bleibt in allen Betriebsmodi, einschliefSlich
des erdungsfreien Modus, voll aktiv.

6.3 Symbole auf dem Display
Symbol Bedeutung
PE (Schild) Normaler Modus — Schutzleiteriiberwachung aktiv (fir TN/TT-Netze)

IT (Schild) Erdungsfreier Modus aktiv — ausschlieRlich fur IT-Netze (siehe Abschnitt 6.1)

7. Wi-Fi und die Tuya / Smart Life App

Das m321 verflgt Gber ein integriertes 2,4-GHz-Wi-Fi-Modul, das mit den Apps Tuya Smart und Smart Life
kompatibel ist. Mit der App konnen Sie Ladedaten in Echtzeit Uberwachen, den Ladestrom anpassen, Startzeiten
planen und das zeitverzégerte Laden bequem von lhrem Smartphone aus steuern.

7.1 App herunterladen
Suchen Sie im Google Play Store (Android) oder im Apple App Store (iOS) nach ,,Tuya Smart” (oder der
kompatiblen App ,Smart Life”) und installieren Sie die Anwendung.

< mm

> [ \ GETITON # Download on the
m o ‘ >/’ Google Play ’ « App Store

7.2 Konto erstellen oder anmelden

Offnen Sie die App und registrieren Sie ein neues Konto mit lhrer E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, wihlen
Sie Ihr Land/Ihre Region aus und legen Sie ein Passwort fest — oder melden Sie sich direkt an, wenn Sie bereits
ein Tuya Smart / Smart Life-Konto besitzen.
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7.3 Ladegeridt in den Kopplungsmodus versetzen

SchlieBen Sie das Ladegerat an eine Steckdose an, sodass es im Standby-Modus eingeschaltet ist. Driicken und
halten Sie beide Bedientasten (®+®) gleichzeitig, bis der Hintergrund des Wi-Fi-Symbols auf dem Display blinkt
oder weill wird, und lassen Sie die Tasten dann los.

B28°c 124V
OkW OV 0A 0kw

0.000kWh 0.000kWh

32A

828°C 121V
ov 0A

~uL o~

@

32A

00:03:00

@

7.4 Geridt hinzufigen
1. Tippen Sie in der App oben rechts auf das Symbol ,,+“ und wéhlen Sie Add Device (Gerat hinzufugen).
2. Warten Sie einen Moment, bis das Ladegerat automatisch erkannt wird, und tippen Sie dann auf sein
Symbol, um die Verbindung zu starten.
3. Wabhlen Sie lhr 2,4-GHz-Wi-Fi-Netzwerk aus und geben Sie das WLAN-Passwort ein.
4. Warten Sie, wahrend die App das Gerét verbindet. Sobald "Device link successful” (Gerat erfolgreich
verbunden) angezeigt wird, 6ffnen Sie die Hauptsteuerungsseite des Ladegeréts.
Hinweis: Das Ladegerdt verbindet sich ausschlief8lich mit 2,4-GHz-Wi-Fi-Netzwerken (5 GHz wird nicht
unterstiitzt). Halten Sie das Smartphone und das Ladegerdt wéahrend der Einrichtung in der Néhe des WLAN-

Routers.

7. 5 Verwendung der App
Echtzeit-Status: Uberwachen Sie Betriebsspannung, Stromstirke, Ladeleistung (kW), Innentemperatur
und gelieferte Gesamtenergie (kWh).
« Ladeverlauf: Sehen Sie sich die historischen Ladesitzungsdaten und den gesamten Stromverbrauch an.
* Ladestrom einstellen: Tippen Sie auf Settings (Einstellungen unten rechts) - Charge current

setting (Ladestromeinstellung) - wahlen Sie die gewlinschte Stromstarke aus - tippen Sie

auf Confirm (Bestatigen).
« Geplantes Laden (feste Zeit): W&hlen Sie den Lademodus -> Fixed-time charge (Laden zu fester Zeit) >

stellen Sie Start- und Endzeit ein - tippen Sie auf Confirm.

* Zeitverzogertes Laden: Wahlen Sie den Lademodus -> Delayed charging (Verzogertes Laden) - stellen
Sie die Dauer des Timers (1 bis 10 Stunden) ein - tippen Sie auf Confirm.

« Manuell Starten / Stoppen: Schieben Sie das Lade-Symbol nach rechts, um das Laden zu starten; tippen
Sie auf die Schaltflache End Charging (Laden beenden), um die Sitzung zu beenden.

7.6 App-Screenshots & Anweisungen

Einstellungen fiir geplantes Laden:

| __Wabhlen Sie:

< v naer z
Chargingmode  ®TTTTTIT T
u55 0 0
(© .

Wahlen Sie:e—
Geplantes Laden

Lademodus

( [ ] i

< Charging mode selection

Plug and charge

‘Scheduled charging

Charging hours

Delayed start

Wéhlen Sie:

Start
- und Endzeit
aus und klicken
Sie auf

Confirm
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Einstellung fiir zeitverzégertes Laden:

Charging mode

2455 0 0

Qoo

Wihlen Sie:
Lademodus

Plug and charge

Scheduled charging

Charging hours

Delayed start

Ladestromeinstellungen :

f D \
’ evotaer .

Charging mode

2455 0 0

Waéhlen Sie:

—— Klicken Sie:

Ladestromeinstellung

( (s i

< Charging mode selection

EV Charger

Charging current

Curtent temperature

Positive total active power

Current CP State

Device number

unten rechts o
auf Einstellungen ﬁ

" Verzogerter Start

Wahlen Sie:

Stellen

Sie die Ladezeit
ein und klicken
Sie auf
Bestatigen

N

Wahlen Sie
den Ladestrom
aus und
bestatigen Sie

Ladevorgang manuell starten und beenden:

Charging mode

2455

o .

Schieben Sie

das Lade-Symbol

nach rechts, um den
Ladevorgang zu starten

(

Klicken Sie auf

Charging mode

2451 0
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Ladeverlauf anzeigen:

( D \ e ] D

< EV Charger z Q z < EV Charger z
— p— — Wihlen Sie: = L
Member sectricyinformation Ladeaufzeichnung
(Charging record)
o 0 und Leistung (Power),

um verschiedene
Datensdtze anzuzeigen

20260721
user Starttime  Charging time | Charge

wh

& Widhlen Sie:
Verlauf (History)

= ' S : Qs '
8. Fehlercodes und Fehlerbehebung

Ein Fehler wird durch eine rot blinkende Status-LED angezeigt. Die Anzahl der roten Blinkzeichen entspricht dem
spezifischen Fehlercode, der auf dem LCD-Display angezeigt wird:

Fehlerbeschreibung Empfohlene MaRRnahme

Trennen Sie die Fahrzeugkupplung und schlieBen Sie sie erneut an. Wenn
EO1 Kommunikationsfehler der Fehler weiterhin besteht, testen Sie an einem anderen Fahrzeug oder
kontaktieren Sie den Support.

Die Versorgungsspannung ist zu niedrig. Uberpriifen Sie Netzspannung
E02 Unterspannung und Elektroinstallation; versuchen Sie den Test an einer anderen
Steckdose.

Die Versorgungsspannung ist zu hoch. Beenden Sie die Nutzung der
EO3 Uberspannung Steckdose sofort und lassen Sie die Elektroinstallation von einem
Elektriker GUberprifen.

Keine gultige Schutzerdung erkannt. SchlieRen Sie das Gerét an eine
EO4 Erdungsfehler korrekt geerdete Steckdose an. Lesen Sie Abschnitt 6, bevor Sie den
erdungsfreien Modus in Betracht ziehen.

Der Ladestrom hat das Betriebslimit Giberschritten. Reduzieren Sie die
EO5 Uberstrom eingestellte Stromstarke; falls der Fehler weiterhin besteht, kontaktieren
Sie den Support.

Der Fehlerstromschutz hat ausgel6st. Trennen Sie das Gerdt sofort vom
Netz und Gberpriifen Sie Kabel, Stecker und Kupplung auf Feuchtigkeit

EO6 Fehlerstrom
oder physische Schaden. Wenn der Fehler wiederholt auftritt, stellen Sie
die Nutzung ein und kontaktieren Sie den Support.
Die interne Geratetemperatur ist zu hoch. Lassen Sie das Ladegerat
. abkuhlen, schiitzen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung und stellen Sie
EO07 Ubertemperatur

sicher, dass das Kabel vollstandig abgewickelt ist. Tritt die Uberhitzung
bei normaler Umgebungstemperatur auf, kontaktieren Sie den Support.

Support-Kontakt: Wenn ein Fehler nicht behoben werden kann, trennen Sie das Gerdt vom Netz und
kontaktieren Sie support@milivolt.pl unter Angabe des Fehlercodes, des Modells und der Seriennummer.
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9. Reinigung, Lagerung und Wartung

* Trennen Sie das Gerat vor der Reinigung vom Stromnetz und vom Fahrzeug. Reinigen Sie es mit einem
weichen, leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Losungsmittel oder scheuernden Reinigungsmittel.

Niemals in Wasser tauchen.

* Halten Sie die Kontakte von Kupplung und Stecker sauber und trocken. Setzen Sie die Schutzkappen auf,

wenn das Gerat nicht verwendet wird.
« Bewahren Sie das Gerat in der mitgelieferten Tragetasche an einem trockenen Ort innerhalb des
zuldssigen Lagertemperaturbereichs auf. Vermeiden Sie das Knicken des Kabels; wickeln Sie es locker

auf.

e Uberpriifen Sie Kabel, Stecker und Kupplung regelméaRig auf Schaden. Verwenden Sie kein beschadigtes

Gerat.

10. Technische Daten
parameter we

Modell
Lademodus

Fahrzeugkupplung

Eingangsstecker

Eingang

Ausgang
Ladestrom

Fehlerstromschutz

Schutzfunktionen

Schutzart
Betriebstemperatur
Lagertemperatur

Abmessungen der Steuerbox

Gesamtldange

Kabelquerschnitt

Konnektivitat

Normen & Standards

m321 (V3-IC-CPD-3P32A-6M / -10M / -15M)
Mode 2 (IC-CPD), IEC 61851-1/ EN 62752
Typ 2(IEC 62196-2)

CEE 32A, 3-phasig (400 V), 3P+N+PE

400 V AC 3~ (3P+N+PE) - 50 Hz - 32 A

22 kW /400V 3~/ 32 A
stufenweise einstellbar: 6 /8 /10/13 /16 /20 /24 / 32A

30 mAAC+6mA DC

Uberstrom, Uberspannung, Unterspannung, Ubertemperatur,
Erdungsfehler, Fehlerstrom, CP-Uberwachung, Kurzschluss,
Spannungsspitzenschutz

Steuerbox IP67, Typ-2-Steckverbinder (gesteckt) IP55, CEE-Stecker IP44
-30 °C bis+50 °C

-30 °C bis+85 °C

235x90x 61 mm (HxBxT)

Varianten:

6 m: 120 cm + 23,5 cm + 456,5 cm +/- 10 cm
10 m:120 cm+ 23,5cm +856,5 cm +/- 10cm
15 m: 120 cm + 23,5 cm + 1356,5 cm +/- 10cm

5x 6 mm?+ 1 x0,5 mm?
Wi-Fi 2,4 GHz (Tuya-Modul), Tuya / Smart Life App

EN IEC61851-1, EN62752, IEC62196-2
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11. Entsorgung

Das Symbol der durchgestrichenen Miilltonne bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmdill entsorgt
werden darf. Bringen Sie das Gerdt am Ende seiner Lebensdauer zu einer Sammelstelle fur Elektro- und
Elektronik-Altgerate (WEEE). Die korrekte Entsorgung schitzt die Umwelt und die menschliche Gesundheit.
Verpackungsmaterialien sind recycelbar — entsorgen Sie diese gemaR den ortlichen Bestimmungen.

12. Garantie

Fur dieses Produkt gilt eine 2-jahrige Garantie. Im Reklamationsfall kontaktieren Sie
bitte support@milivolt.pl und halten Sie folgende Angaben bereit: Kaufbeleg, Modell- und Seriennummer sowie
eine Fehlerbeschreibung. Die gesetzlichen Gewahrleistungsrechte des Verbrauchers bleiben hiervon unberihrt.

13. Hersteller

Milivolt Sp. z 0.0.

ul. Batorowska 30, 62-070 Dabrowa, Polen

Web: milivolt.pl - E-Mail: support@milivolt.pl

Hergestellt in China

Die EU-Konformitdtserkldrung fiir dieses Produkt ist beim Hersteller erhdiltlich (Ref. DoC-MV-EVC-2026-01).
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1.

O

INSTRUKCJA OBStUGI

Modele: V3-IC-CPD-3P32A-6M - V3-IC-CPD-3P32A-10M - V3-IC-CPD-3P32A-15M

Przed uzyciem nalezy zapoznac sie z niniejszq instrukcjq i zachowac jg na przysztosé.

Przeznaczenie

Milivolt m321 to przenosne urzadzenie tadujace Mode 2 (IC-CPD) przeznaczone do tadowania pojazdéw
elektrycznych (EV) oraz hybryd typu plug-in (PHEV) wyposazonych w gniazdo tadowania Typu 2. Urzadzenie podtacza
sie do troéjfazowego gniazda przemystowego CEE 32 A (400 V).

Urzadzenie jest przeznaczone do uzytku prywatnego i potprywatnego, wewnatrz i na zewnatrz budynkéw, w
zakresie podanej klasy ochrony IP oraz dopuszczalnych temperatur. Kazde inne uzycie jest uznawane za
niezgodne z przeznaczeniem. Podczas tadowania nie jest wymagana wentylacja.

2,

Informacje dotyczace bezpieczenstwa

Przed pierwszym uzyciem nalezy przeczytac wszystkie informacje dotyczace bezpieczeristwa. Niezastosowanie
sie do instrukcji moze doprowadzi¢ do porazenia prgdem, pozaru lub uszkodzenia mienia.

Gniazdo zasilajgce musi by¢ prawidtowo uziemione i zainstalowane. Nalezy uzywac wytacznie
profesjonalnie zamontowanych, przetestowanych i nieuszkodzonych gniazd.

Wytacznie do uzytku z pojazdami elektrycznymi (EV/PHEV).

Nie faduj ze zwinietym przewodem — ryzyko przegrzania.

Nie uzywad, jesli tadowarka, przewdd, wtyczka lub gniazdo tadowania w pojezdzie s uszkodzone.

Nie otwieraé, nie demontowaé, nie naprawiac¢ ani nie modyfikowa¢ urzgdzenia. Wewnatrz nie ma czesci
serwisowanych przez uzytkownika. Serwisowanie nalezy powierzy¢ wykwalifikowanemu personelowi.
Nie dotykac stykow ztacza ani wtyczki.

Nie uzywa¢ w poblizu tatwopalnych lub wybuchowych gazéw.

Nie stosowaé przedtuzaczy, bebnéw kablowych ani rozgateznikéw/listew zasilajacych.

Chroni¢ urzadzenie przed najechaniem, zgnieceniem lub szarpnieciem. Zachowac odcigzenie
mechaniczne wtyczki: w miare mozliwosci podeprze¢ ciezar tadowarki za pomocg dotgczonego uchwytu
sciennego lub wieszaka na kabel.

Nie zanurzac urzadzenia w wodzie. Chronic¢ przed deszczem, bezposrednim promieniowaniem
stonecznym isrodowiskiem korozyjnym. Nie uzywaé podczas burzy.

Trzymac dzieci z dala od urzadzenia. Dzieci nie mogg dotykaé ani obstugiwac urzadzenia.

Przed uzyciem przeczytac instrukcje obstugi.

Zawartos¢ opakowania

tadowarka EV (modut sterujacy z przewodem ze ztgczem Typu 2 oraz wtyczka CEE)
Torba transportowa

Uchwyt na obudowe (uchwyt scienny)

Wieszak na kabel zintegrowany z uchwytem wtyczki

Instrukcja obstugi
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4. Opis produktu.
4.1 Elementy sterujace i wyswietlacz

Kody btedéw urzadzenia

628°C 12.1V E01 .o~
400V 16.0A 22kW

Napiecie w czasie rzeczywistym 0.192kWh

Napiecie sygnatu CP

Temperatura wewnetrzna

Prad w czasie rzeczywistym

Ustawiony prad tadowania 3 Z A

Czas tadowania 00 . 0 . 00 '

Tryb Plug & Charge
(ikona btyskawicy)
— patrz punkt 5.1

Stan potaczenia kabla

628°C 121V E01 .o~ v L Stan uziemienia

400V 16.0A 22kwW Moc tadowania

0.192kWh Zuzyta energia

3 2 B X Ustawienie czasu tadowania (Timer)

4 (O Zaplanowane tadowanie
00:03:00

§28°C 121V

Czas fadowania 01:00-12:00

o

01:12:00 Opéznienie startu

Modut sterujacy wyposazony jest w wyswietlacz LCD, diode LED stanu oraz dwa przyciski sterujace:

. @ (Amperaz) — reguluje natezenie pradu tadowania.
. @ (Czas / T / €) — ustawia opdznienie tadowania oraz stuzy do obstugi funkcji specjalnych.
Wyswietlacz LCD wskazuje wybrane natezenie pradu, napiecie i pragd w czasie rzeczywistym, dostarczong energie

(kWh), czas tadowania, temperature wewnetrzng, napiecie CP, stan potaczenia kabla i uziemienia oraz kody
bteddw.
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4.2 Funkcje przyciskow

Operacja
Naciénij (A)

Przytrzymaj @ przez2s

Nacisnij @raz

— Przytrzymaj @ przez2s

— Nacisnij @

— Przytrzymaj ponownie

przez2s

— Przytrzymaj ponownie

przez2s

Harmonogram w aplikacji

Przytrzymaj @ przez 5 s (gdy
wyswietlany jest btqd uziemienia)

Przytrzymaj O+ @ (w trybie

czuwania)

4.3 Stan diody LED

| Funkcja

Regulacja pradu fadowania

Zatwierdzenie ustawienia
pradu

Wejscie do podmenu
opdznionego tadowania

Ustawianie czasu
opoznienia
Zwiekszenie czasu
opdznienia

Zatwierdzenie ustawienia

Anulowanie opdznionego
startu

Zaplanowanie czasu
rozpoczecia tadowania

Wejscie w tryb bez
uziemienia (sie¢ IT)

Parowanie Wi-Fi / Tuya

O

‘ Uwagi
Stopnie:6/8/10/13 /16 /20 /24 /32 A.

Aktualne ustawienie jest podswietlone na biato.

Zakres: 1 —10 h.

Harmonogram startu nie jest dostepny z poziomu
fizycznego menu urzadzenia.

Patrz Sekcja 6 — najpierw przeczytaj ostrzezenie!

Przytrzymaj, az tto ikony Wi-Fi zmieni kolor na biaty.

Zielona — $wieci ciagle
Zielona — miga
Niebieska — miga
Niebieska — swieci ciagle

Czerwona — miga

Gotowosc / stan czuwania
Podtaczono do pojazdu
tadowanie w toku

tadowanie zakoriczone

Btgd — patrz kody btedéw (Sekcja 8)

5 Jak tadowaé

. Podtacz wtyczke CEE do prawidtowo uziemionego tréjfazowego gniazda CEE 32 A. Dioda LED zaswieci

sie na zielono.

2. Wybierz prad tadowania za pomocg przycisku A. Wybierz natezenie pragdu odpowiednie dla gniazda i

instalacji elektrycznej.

3. Podtacz ztgcze Typu 2 do gniazda tadowania w pojezdzie. Dioda LED zacznie miga¢ na zielono.

4. tadowanie rozpocznie sie automatycznie (lub o zaplanowanej godzinie, jesli ustawiono opdznione
tadowanie). Dioda LED miga na niebiesko, a wyswietlacz wskazuje napiecie, prad, zuzyta energie i czas

tadowania.

5. Po zakonczeniu tadowania dioda LED $wieci $wiattem ciggtym na niebiesko.

6. Aby zakonczy¢: zatrzymaj tadowanie z poziomu pojazdu (lub odblokuj pojazd), odtacz ztgcze Typu 2 od
pojazdu, a nastepnie wyciagnij wtyczke CEE z gniazda Sciennego. Umies¢ ztgcze z powrotem w

torbie transportowe;j.

Nigdy nie odtaczaj wtyczki CEE od gniazda $ciennego podczas fadowania. Najpierw zawsze nalezy zakonczy¢

sesje tadowania.
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5.1 Automatyczny tryb startu (lkona blyskawicy)

Mata zielona ikona btyskawicy w prawym dolnym rogu wyswietlacza wskazuje stan funkcji automatycznego
startu (Plug & Charge):

« lkona jest widoczna (funkcja plug & charge aktywna - domyslnie): W tym trybie tadowarka rozpocznie
tadowanie automatycznie po podtaczeniu kabla do pojazdu.

« Ikona nie jest widoczna (funkcja plug & charge wytaczona): W tym trybie tadowarka nie rozpocznie
fadowania automatycznie po podtgczeniu i wymaga recznego uruchomienia przez uzytkownika zdalnie
za pomocg aplikacji.

Jak zmienié tryb / rozpoczaé tadowanie?
« Aby wylaczy¢ automatyczny start: Nacisnij i przytrzymaj przycisk ,,A” przez 3 sekundy. Ikona btyskawicy
zniknie z ekranu.

« Aby wigczy¢ automatyczny start / Rozpoczaé tadowanie recznie: Jesli ikona jest ukryta, mozesz
rozpoczac¢ tadowanie na dwa sposoby:

1. Nacisnij i przytrzymaj przycisk ,,A” przez 3 sekundy (az ikona btyskawicy pojawi sie ponownie na
wyswietlaczu), LUB

2. Uruchom tadowanie recznie z poziomu aplikacji mobilnej.

Pamietaj: tadowarka nie zapisuje tego ustawienia w pamieci trwatej. Za kazdym razem, gdy tadowarka zostanie
witgczona lub ponownie podtgczona do zasilania, domysinie wraca do trybu automatycznego startu (ikona
witgczona). Jesli chcesz wytgczyé auto-start, musisz ponownie przytrzymac przycisk ,A” przez 3 sekundy.

5.2 Opodznione tadowanie (Timer)

Nacisnij przycisk T, aby ustawi¢ opdznienie w zakresie 1-10 godzin. Wyswietlacz pokaze wybrane opdznienie.
tadowanie rozpocznie sie automatycznie po uptywie ustawionego czasu. Aby anulowa¢, ustaw opdznienie na
zero lub odtacz i podtacz ponownie kabel do pojazdu.

6. Uziemienie i tryb bez uziemienia (siec IT)

tadowarka m321 jest urzadzeniem Klasy I: bezpieczna praca zalezy od prawidtowo uziemionej instalacji
zasilajacej. Urzadzenie stale kontroluje przewdd ochronny (PE). W przypadku braku wykrycia uziemienia
tadowanie zostanie zablokowane, a na ekranie pojawisie btad uziemienia (E04).

6.1 Do czego stuzy tryb bez uziemienia

Niektdre sieci elektroenergetyczne sg projektowane bez rozprowadzonego przewodu ochronnego — s3 to tzw.
sieci IT, stosowane np. w niektdrych rejonach Norwegii. Ponadto w niewielkiej liczbie prawidtowo uziemionych
instalacji specyficzne warunki sieciowe moga powodowac fatszywe wykrycie btedu uziemienia.
Wytacznie dla tych dwéch sytuaciji fadowarka posiada swiadomie aktywowany tryb bez uziemienia:

. Woytgcznie do pracy w sieciach bez uziemienia (IT) (np. norweskie sieci IT), LUB

. do skasowania fatszywego wyzwolenia btedu uziemienia w prawidtowo uziemionej instalacji.

Ostrzezenie: Nigdy nie uzywaj trybu bez uziemienia w instalacji, w ktdrej brak przewodu ochronnego lub jest
on uszkodzony. Praca tadowarki w zwyktej instalacji (TN/TT) bez sprawnego uziemienia stwarza ryzyko

$miertelnego porazenia pragdem.
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6.2 Wiaczanie trybu bez uziemienia
Tryb ten mozna wtaczy¢ wytacznie Swiadomie i tylko wtedy, gdy na ekranie wyswietlany jest btad uziemienia:
1. Gdy uziemienie nie zostanie wykryte, tadowanie zatrzymuje sie, a na ekranie pojawia sie
komunikat: "NOT GROUNDED — RISK OF SHOCK — to disable hold T for 5 s" (BRAK UZIEMIENIA —
RYZYKO PORAZENIA —aby wytaczy¢, przytrzymaj Tprzez 5 s).
2. Tylko jesli masz pewnos¢, ze zasilanie pochodzi z rzeczywistej sieci IT (lub zweryfikowano fatszywe
wykrycie w uziemionej instalacji): nacisnij i przytrzymaj przycisk  (T) przez 5 sekund.
3. tadowarka przejdzie w tryb bez uziemienia. Tryb ten jest sygnalizowany na wyswietlaczu przez cata sesje
tadowania.

4. Ustawienie nie jest zapamietywane. Po odtgczeniu urzadzenia od zasilania lub wytgczeniu wraca ono do
normalnej kontroli uziemieniai w razie potrzeby tryb nalezy wtaczy¢ ponownie.

Ochrona réznicowoprgdowa (30 mA AC + 6 mA DC) pozostaje aktywna we wszystkich trybach.

6.3 Symbole na wyswietlaczu

Symbol Znaczenie

PE (tarcza) Tryb normalny — kontrola uziemienia aktywna (sieci TN/TT)

IT (tarcza) Tryb bez uziemienia aktywny — wytacznie dla sieci IT (patrz Sekcja 6.1)

7. Wi-Fi oraz aplikacja Tuya / Smart Life
tadowarka m321 wyposazona jest w modut Wi-Fi 2,4 GHz zgodny z aplikacjg Tuya Smart / Smart Life. Aplikacja

umozliwia monitorowanie procesu tadowania, ustawianie harmonogramdw, opdznionego tadowania oraz
regulacje pradu z poziomu telefonu, jak réwniez zdalne uruchamianie/zatrzymywanie tadowania.

7.1 Pobranie aplikacji
W sklepie Google Play (Android) lub Apple App Store (iOS) wyszukaj aplikacje "Tuya Smart" (kompatybilna jest
réwniez aplikacja "Smart Life") i zainstaluj ja.

\ GETITON # Download on the
e Google Play @& AppStore

7.2 Rejestracja lub logowanie
Otworz aplikacje i zarejestruj sie za pomocg adresu e-mail lub numeru telefonu, wybierajac swoj kraj/region i
ustawiajgc hasto — lub zaloguj sie, jesli posiadasz juz konto w Tuya Smart / Smart Life.
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7.3 Przetaczenie tadowarki w tryb parowania

Podtacz tadowarke do gniazda, aby byta wtaczona i znajdowata sie w trybie czuwania. Nacisnij i przytrzymaj
jednoczesnie oba przyciski (®+®), az ikona Wi-Fi zacznie migaé/zmieni tto na biate na wyswietlaczu, a nastepnie
zwolnij przyciski.

0 28°C 121V —~ 828°C 124V i

@ ov 0A 0kw ov 0A 0kw

0.000kWh 0.000kWh

32A

®

32A

7.4 Dodanie urzadzenia

1.

2.

3.

4.

W aplikacji kliknij "+" w prawym gérnym rogu i wybierz Add Device (Dodaj urzagdzenie).
Poczekaj chwile, az fadowarka zostanie wykryta, a nastepnie kliknij jej ikone, aby rozpocza¢ taczenie.
Wybierz swoja sie¢ Wi-Fi i wprowadz do niej hasto.

Poczekaj, az aplikacja potaczy sie z urzgdzeniem. Gdy pojawi sie komunikat "Device link
successful" (Pomysinie potgczono urzadzenie), otwdrz strone gtéwng urzadzenia.

Uwaga: tadowarka tqgczy sie wytqcznie z siecig Wi-Fi 2,4 GHz (nie obstuguje 5 GHz). Podczas parowania trzymaj
telefon i tadowarke blisko routera.

7.5 Obstuga aplikaciji

Stan w czasie rzeczywistym: podglad napiecia, pragdu, mocy tadowania, temperatury i dostarczonej
energii.

Historia tadowania: podglad historii sesji tadowania urzadzenia.

Prad tadowania: kliknij Settings (Ustawienia w prawym dolnym rogu) -> Charge current
setting (Ustawienie pradu) - wybierz warto$¢ - Confirm (Zatwierdz).

Zaplanowane tadowanie (staty czas): wybierz tryb tadowania - Fixed-time charge (tadowanie na czas)
-> ustaw czas rozpoczecia i zakoriczenia > Confirm.

Opobiznione tadowanie: wybierz tryb fadowania > Delayed charging (Opdzniony start) - ustaw czas
trwania (1-10 h) - Confirm.

Reczny start / stop: przesur ikone tadowania w prawo, aby rozpoczaé; kliknij End Charging (Zakoricz
tadowanie), aby zatrzymac.

7.6 Instrukcje ekranowe z aplikacji

Ustawienia zaplanowanego tadowania:
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< EV Charger = < Charging mode selection
e
Wybierz: e
Zaplanowane
tadowanie
i G Wybierz: =
Tryb tadowania
2455 0 0
Wybierz:
czas rozpoczecia
i zakonczenia,
2 v a nastepnie kliknij
&gz \_ ) Zatwierdz (Confirm)



Ustawienie opdznionego tadowania:

o 5 N e~

< £V Charger 2 < Charging mode selection
S e e
' - Charging hours
— b . Wybierz: s pac — N Wybierz:
Charging mode ‘ P
tryb tadowania Opdzniony start
255 0 0
Wybierz:
Opdzniony start,
ustaw czas
° ; i kliknij Zatwierdz

C

Ustawienia pradu tadowania:

f D \ f [csns] \
< EV Charger '3 < EV Charger z
o
Wybierz: crargng et
Ustawienie
pradu tadowania G
Charging mode CurentcP ste
255 0 0 Device number
Wybierz
—1 Kliknij: wartos¢ pradu
° . Ustawienia ) . i zatwierdz
S — (Settings) e (Confirm)
&g W prawym &#

dolnym rogu

Reczne uruchamianie i koriczenie tadowania:

O3

< EV Charger 1z <

[N

- & . Przesun

ikone fadowania s Kliknij przycisk

G w prawo, aby Zakoricz tadowanie
rozpocza¢ char (End Charging),

55 0 0 tadowanie aby przerwac proces

2451 0 0
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Podglad historii tadowania:

Member eectricty information

okwh

20260721
Charging time | Charge

-1-kWh

g— |

Wybierz:
Historia (History)

f (i ] \
< vt P
= —
o
0
a
© .

Wybierz:
Zapis tadowania
(Charging record)

i Moc (Power),
aby przegladaé
poszczegdlne wpisy

o .

=

8. Kody btedow i rozwigzywanie
problemow

Usterka sygnalizowana jest miganiem czerwonej diody LED. Liczba czerwonych mignie¢ odpowiada kodowi btedu
wyswietlanemu na ekranie.

Zbyt niskie napiecie

Zbyt wysokie napiecie

Przetezenie (zbyt duzy

Kod Opis btedu
EO1 Btad komunikacji
E02
EO3
EO4 Btad uziemienia
EO5
prad)
£06 Prad réznicowy
(uptywowy)
EO7

Kontakt z serwisem: Jesli usterki nie mozna usuna¢, odtacz urzadzenie i skontaktuj sie pod

Przegrzanie urzadzenia

Co zrobi¢

Odtacz i podtacz ponownie kabel do pojazdu. Jesli btad nie ustepuje,
sprawdz na innym pojezdzie lub skontaktuj sie z serwisem.

Napigcie zasilania jest zbyt niskie. Sprawdz instalacje elektryczna;
sprébuj uzy¢ innego gniazda.

Napiecie zasilania jest zbyt wysokie. Przerwij korzystanie z gniazda i zle¢
kontrole instalacji elektrykowi.

Brak prawidtowego uziemienia ochronnego. Uzyj prawidtowo
uziemionego gniazda. Zapoznaj sie z Sekcjg 6 przed rozwazeniem trybu

bez uziemienia.

Prad fadowania przekroczyt limit. Zmniejsz ustawione natezenie; jesli
btad powtarza sie, skontaktuj sie z serwisem.

Zadziatata ochrona réznicowopradowa. Odtacz urzadzenie, sprawdz
przewdd i ztacza pod katem wilgoci lub uszkodzen. Jesli btad wystepuje
wielokrotnie, zaprzestan uzywania i skontaktuj sie z serwisem.

Urzadzenie osiggneto zbyt wysoka temperature. Pozostaw je do
ostygniecia, usun z bezposredniego stonca, rozwin catkowicie kabel. Jesli
btad wystepuje w normalnej temperaturze otoczenia, skontaktuj sie z

serwisem.

adresem support@milivolt.pl, podajac kod btedu, model oraz numer seryjny.

9. Czyszczenie,przechowywanie i
konserwaqu

Przed czyszczeniem odtgcz urzadzenie od zasilania i pojazdu. Czy$¢ miekka, lekko wilgotng szmatka. Nie

uzywac rozpuszczalnikdw ani Sciernych srodkdw czyszczacych. Nie zanurzaé w wodzie.

«  Styki ztgcza i wtyczki utrzymywac w czystosci i suchosci. Zaktadaj zaslepki ochronne, gdy urzadzenie nie

jest uzywane.

¢ Przechowuj w dostarczonej torbie, w suchym miejscu, w podanym zakresie temperatur
przechowywania. Unikaj zatamywania kabla; zwijaj go swobodnie.
* Okresowo sprawdzaj przewdd, wtyczke i ztgcze pod katem uszkodzer. Nie uzywaj uszkodzonego

urzadzenia.
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10. Specyfikacja techniczna
paametr Jwartos

Model
Tryb tadowania

Ztacze pojazdu

Wtyczka zasilajaca

Zasilanie wejsciowe

Moc wyjsciowa
Prad tadowania

Ochrona réznicowopradowa

Funkcje ochronne

Klasa szczelnosci
Temperatura pracy
Temperatura przechowywania

Wymiary modutu sterujgcego

Dtugos¢ catkowita

Przekréj przewodow
tacznosé

Normy istandardy

m321 (V3-IC-CPD-3P32A-6M /-10M /-15M)
Mode 2 (IC-CPD), IEC61851-1 / EN 62752
Typ 2 (IEC 62196-2)

CEE 32 A, 3-fazowa (400 V), 3P+N+PE

400 V AC 3~ (3P+N+PE) - 50 Hz - 32 A

22 kW /400V3~/32A
regulowany skokowo: 6 /8 /10/13/16/20/24 /32 A

30 mAAC+6 mADC

nadpradowe, nadnapieciowe, podnapieciowe, termiczne, btad
uziemienia, prad réznicowy, kontrola sygnatu CP,
przeciwzwarciowe, przeciwprzepieciowe

Skrzynka sterujaca IP67, Ztgcze Typ 2 (po potaczeniu) IP55, Wtyczka CEE P44

-30°Cdo+50°C
-30°Cdo+85 °C
235 x 90 x 61 mm (wys. x szer. x gt.)

Warianty:

6 m: 120 cm + 23,5 cm + 456,5 cm +/- 10 cm
10 m: 120cm +23,5 cm +856,5 cm +/-10 cm
15 m: 120 cm + 23,5 cm + 1356,5 cm +/- 10cm

5x 6 mm?+1x0,5 mm?
Wi-Fi 2,4 GHz (modut Tuya), aplikacja Tuya/ Smart Life
EN IEC61851-1, EN 62752, IEC62196-2

11. Utylizacja

Symbol przekreslonego kosza na $mieci oznacza, ze produktu nie wolno wyrzucac¢ razem z odpadami domowymi. Po
zakoriczeniu okresu uzytkowania urzadzenie nalezy przekaza¢ do wyznaczonego punktu zbidrki zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Prawidtowa utylizacja chroni srodowisko i zdrowie ludzi. Materiaty
opakowaniowe nadajg sie do recyklingu — utylizuj je zgodnie z lokalnymi przepisami.

12. Gwarancja

Produkt objety jest 2-letnig gwarancja. Aby zgtosi¢ reklamacje, skontaktuj sie pod adresem support@milivolt.pl,
podajac: dowdd zakupu, model, numer seryjny oraz opis usterki. Ustawowe prawa konsumenta pozostajg

nienaruszone.
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13. Producent

Milivolt Sp. z o.0.

ul. Batorowska 30, 62-070 Dabrowa, Polska

Web: milivolt.pl - Email: support@milivolt.pl

Wyprodukowano w Chinach

Deklaracja zgodnosci UE dla tego produktu jest dostepna u producenta (ref. DoC-MV-EVC-2026-01).
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NAVOD K OBSLUZE

Modely: V3-IC-CPD-3P32A-6M - V3-IC-CPD-3P32A-10M - V3-IC-CPD-3P32A-15M
Pred pouzitim si prectéte tento ndvod a uschovejte jej pro budouci pouZziti.

4 r ~ @ r
1. Urceni a pouziti
Milivolt m321 je pfenosné nabijeci zafizeni Mode 2 (IC-CPD) uréené pro nabijeni elektromobilli (EV) a plug-in
hybridnich vozidel (PHEV) vybavenych nabijeci zasuvkou Typu 2. Zafizeni se pfipojuje do tfifazové primyslové zasuvky
CEE 32 A (400 V).
Zafizeni je urceno pro soukromé a polosoukromé pouZiti, uvnitt i venku, v rozsahu uvedené tfidy kryti IP a
pripustnych teplot. Jakékoli jiné pouZiti je povaZzovano za nespravné. Béhem nabijeni neni vyzadovana ventilace.

2. Bezpecnostni informace

PFed prvnim pouZitim si pfectéte vSechny bezpeénostni informace. Nedodrieni pokynd muiZe vést k urazu
elektrickym proudem, pozaru nebo skodam na majetku.

*  Napdjeci zdsuvka musi byt fadné uzemnéna a spravné nainstalovana. PouZivejte pouze profesionalné
nainstalované, prezkousené a neposkozené zasuvky.

* Ureno vyhradné pro elektromobily (EV/PHEV).

* Nenabijejte se navinutym/sto¢enym kabelem — hrozi nebezpeéi pfehfati.

* NepouZivejte, pokud jsou nabijecka, kabel, zastrcka nebo nabijeci zasuvka vozidla poskozeny.

*  Zafizeni neotevirejte, nerozebirejte, neopravujte ani neupravujte. Uvnitf nejsou Zadné soucasti
opravitelné uzivatelem. Opravy pienechte kvalifikovanému servisnimu personalu.

*  Nedotykejte se kontaktl konektoru ani zastréky.

*  Nepoutzivejte v blizkosti hoflavych nebo vybusnych plynd.

*  NepouZivejte prodluZovaci kabely, kabelové bubny ani rozbo¢ovace/vicendsobné zasuvky.

*  Chrante zafizeni pred prejetim, stlacenim nebo tazenim. Zajistéte mechanické odlehceni zéstrcky: pokud
je to mozné, podeprete hmotnost nabijecky pomoci dodaného nasténného drzédku nebo zavésu na
kabel.

*  Ponofeni zafizeni do vody je zakdzéno. Chrarite jej pfed destém, pfimym slunecnim zafenim a
korozivnim prostfedim. Nepouzivejte béhem bourky.

*  Udrzujte déti mimo dosah zatizeni. Déti se nesmi zafizeni dotykat ani jej obsluhovat.

*  Pred poutZitim si prectéte navod k obsluze.

3. Obsah baleni

*  Nabijecka EV (fidici jednotka s kabelem s konektorem Typu 2 a zastrckou CEE)
¢ Pfenosna taska

«  Drzdk na télo nabijecky (nasténny drzak)

e Zavés nakabel sintegrovanym drzakem konektoru

¢ Névod kobsluze
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4. Popis produktu

4.1 Ovladaci prvky a displej

Chybové kody zafizeni

828°C 12.1V E01 o=~ vL

Napéti signalu CP
Vnitini teplota zafizeni 400V 16.0A 22kW
Napéti v redlném Case 0.192kWh

Proud v redlném case

Nastaveny nabijeci proud 3 Z A
ReZim Plug & Charge

f
Doba nabijeni 00 . 03 : 00 (ikona blesku)

—vizbod 5.1

Stav pripojeni kabelu

3 28°C 12.1V E01 .o~ Stav uzemnéni
400V 16.0A 22kwW Nabijeci vykon

0.192kWh Spotfebovanid energie

3 2 a X Nastaveni doby nabijeni (Casovac)

00:03:00 ' DI

0 28°C 124V
\Y

Doba nabijeni 01:0(;12:00

o

01:12:00 Zpozdéni startu

Ridici jednotka je vybavena LCD displejem, stavovou LED kontrolkou a dvéma ovladacimi tlagitky:

. @ (Ampéraz) — nastavuje velikost nabijeciho proudu.

. @(Cas / T/ %) — nastavuje zpozdéné nabijeni a slouzi k ovladani specialnich funkci.

LCD displej zobrazuje vybrany proud, napéti a proud v realném ¢ase, dodanou energii (kWh), dobu nabijeni,
vnitfni teplotu, napéti CP, stav pfipojeni kabelu a uzemnéni a chybové kody.
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4.2 Funkce tlaéitek

2

Stisknéte @
Podrite@ podobu2s

Stisknéte @ jednou

— Podrite @ podobu2s

- Stisknéte@

— Znovu podrite @
podobu2s

— Znovu podrite @
podobu2s
Aplikace pro planovani
Podrite @ po dobu 5 s (pri

zobrazeni chyby uzemnéni)

Podrite @ + @

(v pohotovostnim reZimu)

Nastaveni nabijeciho proudu Stupné:6/8/10/13/16/20/24/32A.

Potvrzeni nastaveni proudu

Vstup do podnabidky
zpozdéného nabijeni

Nastaveni doby zpoZdéni
Zvyseni doby zpozdéni

Potvrzeni nastaveni

ZruSeni zpozdéného startu

Naplanovani ¢asu zahajeni
nabijeni

Aktivace rezimu bez
uzemneéni (sit IT)

Parovani Wi-Fi / Tuya

4.3 Stav LED kontrolky

Zelena — sviti trvale
Zelena — blika
Modra — blika
Modra — sviti trvale

Cervena — blika

Aktualni nastaveni je zvyraznéno bile.

Rozsah: 1-10 h.

Planovani startu neni dostupné z fyzické nabidky
zatizeni.

Viz Sekce 6 — nejprve si prectéte varovani!

Podrzte, dokud se pozadi ikony Wi-Fi nezméni
na bilou.

Pohotovostni rezim / pfipraveno

Pfipojeno k vozidlu
Probiha nabijeni

Nabijeni dokonéeno

Chyba — viz chybové kddy (Sekce 8)

5. Jak nabijet.

1. Zapojte zastrcku CEE do fadné uzemnéné trifazové zasuvky CEE 32 A. LED kontrolka se rozsviti zelené.

2. Vyberte nabijeci proud pomoci tladitka A. Zvolte proud odpovidajici zasuvce a elektrické instalaci.

3. Pripojte konektor Typu 2 do nabijeci zdsuvky vozidla. LED kontrolka zacne blikat zelené.

4. Nabijeni se spusti automaticky (nebo v naplanovanou dobu, pokud je nastaveno zpozdéné nabijeni). LED
kontrolka blikd modre a displejzobrazuje napéti, proud, dodanou energii a dobu nabijeni.

5. Po dokonceni nabijeni sviti LED kontrolka trvale modre.

6. Dokonceni: zastavte nabijeni z vozidla (nebo vozidlo odemknéte), odpojte konektor Typu 2 od vozidla a
poté vytdhnéte zastréku CEE ze zasuvky. UloZte konektor zpét do prenosné tasky.

Nikdy nevytahujte zastrcku CEE ze zasuvky béhem probihajiciho nabijeni. Vidy nejprve ukoncete nabijeni.
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5.1 Automaticky rezim startu (lkona blesku)

Mala zelena ikona blesku v pravém dolnim rohu displeje zobrazuje stav funkce automatického startu (Plug &
Charge):

« lkona je viditelna (funkce Plug & Charge aktivni - vychozi): V tomto rezimu nabijecka zahaji nabijeni
automaticky ihned po pfipojeni kabelu k vozidlu.

< Ikona neni viditelna (funkce Plug & Charge vypnutd): V tomto rezimu se nabijecka po pfipojeni nespusti
automaticky a vyZaduje manualni spusténi uzivatelem vzdalené pres aplikaci.
Jak zménit reZim / zahdjit nabijeni?

* Vypnuti automatického startu: Stisknéte a podrzte tlacitko ,,A” po dobu 3 sekund. lkona blesku zmizi z
obrazovky.

< Zapnuti automatického startu / Ruéni spusténi nabijeni: Pokud je ikona skryta, mGzZete nabijeni zahdjit
dvéma zpUsoby:

1. Stisknéte a podrite tladitko ,,A” po dobu 3 sekund (dokud se ikona blesku znovu neobjevi na
displeji), NEBO

2. Spustte nabijeni ruéné z mobilni aplikace.

Pozndmka k paméti: Nabijecka toto nastaveni neuklddd do trvalé paméti. Pri kazdém zapnuti nebo opétovném
pripojeni k napdjeni se automaticky vrdti do reZimu automatického startu (ikona zapnutd). Pokud chcete
auto-start vypnout, musite znovu podrzet tlacitko ,A” po dobu 3 sekund.

5.2 Zpozdéné nabijeni (Casovac)

Stisknéte tlacitko T pro nastaveni zpozdéni v rozmezi 1-10 hodin. Displej zobrazi zvolené zpozdéni. Nabijeni se
spusti automaticky po uplynuti nastavené doby. Chcete-li zpozdény start zrusit, nastavte zpozdéni na nulu nebo
odpojte a znovu pfipojte kabel k vozidlu.

-4 r v @ -~ r
6. Uzemnéni a rezim bez uzemnéni
(4R
(sit’ IT)
Nabijecka m321 je zafizeni Tridy |: bezpeény provoz zavisi na spravné uzemnéném napajeni. Zafizeni nepretrzité

kontroluje ochranny vodic (PE). Pokud neni zjisténo platné uzemnéni, nabijeni se zablokuje a na displeji se
zobrazi chyba uzemnéni (E04).

6.1 K éemu slouzi rezim bez uzemnéni

Nékteré elektrické sité jsou navrzeny bez vyvedeného ochranného vodi¢e — tzv. sité IT, pouZivané napt. v
nékterych oblastech Norska. Mimoto u malého poétu spravné uzemnénych instalaci mohou specifické sitové
podminky zpusobit falesnou detekci chyby uzemnéni.

Pouze pro tyto dvé situace je nabijecka vybavena védomé aktivovanym rezimem bez uzemnéni:

¢ Vyhradné pro provoz v sitich bez uzemnéni (IT) (napf. norské sité IT), NEBO
*  k vymazani faleSného vybaveni chyby uzemnéni ve spravné uzemnéné instalaci.

Varovani: Nikdy nepouZivejte reZim bez uzemnéni v instalaci, kde ochranny vodic chybi nebo je poskozen.
Provoz nabije¢ky v béZné instalaci (TN/TT) bez funkéniho uzemnéni pfedstavuje riziko smrtelného urazu
elektrickym proudem.
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6.2 Aktivace rezimu bez uzemnéni

Tento rezim lze zapnout pouze védomé a pouze tehdy, kdyzZ je na displeji aktivné zobrazena chyba uzemnéni:

1. Pokud neni uzemnéni detekovéano, nabijeni se zastavi a na displeji se zobrazi varovani: "NOT GROUNDED
— RISK OF SHOCK — to disable hold T for 5 s" (BEZ UZEMNEN{ — NEBEZPECI URAZU ELEKTRICKYM
PROUDEM - pro vypnuti podrzte T po dobu 5 s).

2. Pouze pokud jste si jisti, Ze napajeni pochazi ze skutecné sité IT (nebo byla ovérena faleSna detekce v
uzemnéné instalaci): stisknéte a podrite tlacitko € (T) po dobu 5 sekund.

3. Nabijecka prejde do rezimu bez uzemnéni. Tento rezim je na displeji indikovan po celou dobu nabijeni.

4. Nastaveni se neuklada do paméti. Po odpojeni zafizeni od napdjeni nebo vypnuti se vrati k normalni
kontrole uzemnéni a v pripadé potfeby musi byt rezim znovu aktivovan.

Proudovy chrdni¢ (30 mA AC + 6 mA DC) ziistdvd aktivni ve viech reZimech.

6.3 Symboly na displeji

Symbol Vyznam

PE (stit) Normadlni rezim — kontrola uzemnéni aktivni (sité TN/TT)

IT (Stit) ReZim bez uzemnéni aktivni — pouze pro sité IT (viz Sekce 6.1)

7. Wi-Fi a aplikace Tuya / Smart Life

Nabije¢ka m321 je vybavena Wi-Fi modulem 2,4 GHz kompatibilnim s aplikaci Tuya Smart / Smart Life. Aplikace
umozriuje sledovat proces nabijeni, nastavovat plany, zpozdéné nabijeni a regulovat proud z telefonu, stejné
jako dalkové spoustét/zastavovat nabijeni.

7.1 Stazeni aplikace
V obchodé Google Play (Android) nebo Apple App Store (iOS) vyhledejte aplikaci "Tuya Smart" (kompatibilni je
také aplikace "Smart Life") a nainstalujte ji.

< mm

[ Tovesman \ GETITON # Download on the
m o ‘ b/’ Google Play @& App Store

*
*
i
io

I
2
s
@
lllll|
[TETT

7.2 Registrace nebo prihlaseni

Oteviete aplikaci a zaregistrujte se pomoci e-mailové adresy nebo telefonniho &isla, vyberte svou zemi/region a
nastavte heslo — nebo se pfihlaste, pokud jiz G¢et v Tuya Smart / Smart Life mate.
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7.3 Prepnuti nabijecky do rezimu parovdni

Zapojte nabijecku do zasuvky, aby byla zapnuta a v pohotovostnim rezimu. Stisknéte a podrzte soucasné obé
tladitka (@ +®), dokud ikona Wi-Fi nezaéne blikat / nezméni pozadi na bilé na displeji, a poté tladitka uvolnéte.

®

7.4 Priddani zafizeni
1. V aplikaci klepnéte na "+" v pravém hornim rohu a vyberte Add Device (Pridat zafizeni).

0 28°C 121V
ov 0A

32A

0A Okw

0.000kWh

2. Chvili pockejte, nez bude nabijecka detekovana, a poté klepnéte na jeji ikonu pro zahdjeni pfipojovéni.

3. Vyberte svou Wi-Fi sit 2,4 GHz a zadejte heslo.

4. Pockejte, az se aplikace pfipoji k zafizeni. Jakmile se zobrazi zpréva "Device link successful" (Zafizeni
Uspésné pripojeno), oteviete hlavni stranku zafizeni.

Pozndmka: Nabijecka se pfipojuje vyhradné k Wi-Fi siti 2,4 GHz (nepodporuje 5 GHz). BEhem pdrovani drZte
telefon a nabijecku blizko routeru.

7.5 Obsluha aplikace

« Stav v realném case: prehled napéti, proudu, nabijeciho vykonu, teploty a dodané energie.

« Historie nabijeni: prehled historie nabijecich relaci zafizeni.

* Nabijeci proud: klepnéte na Settings (Nastaveni v pravém dolnim rohu) - Charge current

setting (Nastaveni proudu) - vyberte hodnotu - Confirm (Potvrdit).

* Planované nabijeni (evidovany ¢as): vyberte rezim nabijeni - Fixed-time charge (Nabijeni na ¢as) -
nastavte ¢as zahdjeni a ukonéeni > Confirm.

* Zpoidéné nabijeni: vyberte reZzim nabijeni - Delayed charging (Zpozdény start) - nastavte dobu trvani
(1-10 h) - Confirm.

« Ruéni start / stop: posurite ikonu nabijeni doprava pro spusténi; klepnéte na End Charging (Ukon(it
nabijeni) pro zastaveni.

7.6 Pokyny z obrazovky aplikace

Nastaveni planovaného nabijeni:

Vyberte:
Planované
nabijeni

Vyberte:
Rezim nabijeni

< EV Charger £
Chargingmode  * e o |
55 0 0
U *

( [siins] \
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< Charging mode selection
e
Charginghours
Deayedstort
Vyberte:
¢as zahdjeni a
ukonceni a klepnéte
\_ Yy, na Potv‘rd|t
(Confirm)



Nastaveni zpozdéného nabijeni:

Charging mode

2455 0 0

(o .

Nastaveni nabijeciho

4 EV Charger 2

Charging mode

2455 0 0

oI

< EV Charger z

8 . Vyberte:

e )

<

Rezim nabijeni

proudu:

Nastaveni
nabijeciho
proudu

Klepnéte na:
Nastaveni (Settings)

v pravém
dolnim rohu

Ruéni spusténi a ukonéeni nabijeni:

< EV Charger z
— -
Charging mode
2455 0 0

———— Posurite
ikonu nabijenf
doprava pro
zahdjeni nabijeni

f - i

Charging mode selection

Plugand charge

Scheduled charging

Charging hours

Delayed start

Vyberte: e——

( (i) i

< EV Charger £

Charge record export
Charging curent
| oy

Curtent temperature.
Positive total active power

Current CP State

Device number

251 0 0

Vyberte:
Zpozdény start

Nastavte

Cas a klepnéte
na Potvrdit
(Confirm)

Klepnéte na
tlacitko Ukon¢it
nabijeni (End Charging)
pro pieruseni procesu
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Vyberte
hodnotu
proudu
a potvrdte
(Confirm)




Zobrazeni historie nabijeni:

o 3 N G )

& EV Charger z

= G —] Vyberte:
ety lomaton = Zaznam nabijeni
o 0 (Charging record)
a Vykon (Power)
o o pro prohlizeni
o jednotlivych zaznam(

260721

go—— 1§

Vyberte:
Historie (History)

8. Chybové kody a reseni problému

Porucha je signalizovana blikanim c¢ervené LED kontrolky. Pocet ¢ervenych bliknuti odpovida chybovému kédu
zobrazenému na displeji:

Odpojte a znovu pfipojte kabel k vozidlu. Pokud chyba pretrvava,

EO1 Chyba k iki - L . : .
Yba komunikace vyzkousejte na jiném vozidle nebo kontaktujte servis.
£02 PFilié nizké napati Napf’\’jefi napé,tije prilis nizké. Zkontrolujte elektrickou instalaci; zkuste
pouZit jinou zasuvku.
€03 PFilié vysoké napéti F\lapéjesi napéti je pfilis vysqke:; Prestarite zasuvku pouzivat a nechte
instalaci zkontrolovat elektrikafem.
€04 i v Neni detekovano platné ochranné uzemnéni. Pouzijte fadné uzemnénou

zasuvku. Pfed zvazenim rezimu bez uzemnéni si prectéte Sekci 6.

Nadproud (p¥ilis vysoky Nabijeci proud pfekrocil limit. Snizte nastaveny proud; pokud chyba
proud) pretrvava, kontaktujte servis.

Zareagoval proudovy chrani¢. Odpojte zafizeni, zkontrolujte kabel a
E06 Chybovy (svodovy) proud  konektory, zda nejsou vihké nebo poskozené. Pokud se chyba opakuje,
prestarite zafizeni pouZzivat a kontaktujte servis.

Zatizeni dosahlo pfilis vysoké teploty. Nechte jej vychladnout, odstrarite z
EO07 Prehrati zafizeni pfimého slunce, zcela rozvirite kabel. Pokud chyba pretrvava pfi bézné
okolni teploté, kontaktujte servis.

Kontakt na servis: Pokud nelze poruchu odstranit, odpojte zafizeni a kontaktujte support@milivolt.pl s
uvedenim chybového kédu, modelu a sériového &isla.

9 Cisténi, skladovdni a 0drzba

Pred ¢i$ténim odpojte zafizeni od napajeni a od vozidla. Cistéte mékkym, lehce navlhéenym hadfikem.
NepouZivejte rozpoustédla ani abrazivni Cistici prostfedky. Neponofujte do vody.

« Kontakty konektoru a zastrcky udrzujte v Cistoté a suchu. Pokud se zafizeni nepouziva, nasadte
ochranné krytky.

« Skladujte v dodané tasce, na suchém misté, v uvedeném rozsahu skladovacich teplot. Vyvarujte se
zalomeni kabelu; navijejte jej volné.

* Pravidelné kontrolujte kabel, zastrcku a konektor, zda nejsou poskozeny. NepouZivejte poskozené
zafizeni.
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10. Technické specifikace

2

Model
ReZim nabijeni
Konektor vozidla

Napajeci zastrcka

Vstupni napajeni

Vystupni vykon
Nabijeci proud

Proudovy chrani¢

Ochranné funkce

Stupern kryti
Provozni teplota
Skladovaci teplota

Rozmeéry fidici jednotky

Celkova délka

Prifez vodica

Konektivita

Normy a standardy

m321 (V3-IC-CPD-3P32A-6M /-10M / -15M)
Mode 2 (IC-CPD), IEC 61851-1 / EN 62752
Typ 2 (IEC 62196-2)

CEE 32 A, 3fazova (400 V), 3P+N+PE

400 V AC 3~ (3P+N+PE) - 50 Hz - 32 A

22 kW /400V3~/32A
nastavitelny v krocich: 6 /8 /10/13 /16 /20/24 /32 A
30 mA AC+6 mADC

nadproudova, pfepétovd, podpétova, tepelnd, chyba uzemnéni,
chybovy proud, kontrola signalu CP, proti zkratu, ochrana
proti rdzovému prepéti

Ridici jednotka IP67, Konektor Typ 2 (spojeny) IP55, Vidlice CEE 1P44
-30°Caz+50°C

-30°Caz+85°C

235x90 x 61 mm (vx § x h)

Varianty:

6m:120cm + 23,5 cm + 456,5 cm +/- 10 cm
10 m: 120cm + 23,5cm + 856,5¢cm +/- 10cm
15 m: 120cm + 23,5cm + 1356,5 cm +/- 10cm

5x6mm?+1x0,5mm?
Wi-Fi 2,4 GHz (modul Tuya), aplikace Tuya / Smart Life

EN IEC 61851-1, EN 62752, IEC 62196-2

11. Likvidace

Symbol preskrtnuté popelnice znamen3, Ze tento vyrobek nesmi byt likvidovan spolecné s béznym domovnim
odpadem. Po skonceni Zivotnosti odevzdejte zafizeni na uréeném sbérném misté pro recyklaci elektrickych a
elektronickych zatizeni (WEEE). Spravna likvidace chrani Zivotni prostiedi a lidské zdravi. Obalové materidly jsou
recyklovatelné — likvidujte je v souladu s mistnimi predpisy.

12. Zaruka

Na tento vyrobek se vztahuje dvouleta zaruka. Pro uplatnéni reklamace kontaktujte support@milivolt.pl a uvedte:
doklad o koupi, model, sériové ¢islo a popis zdvady. Zakonna prava spotfebitele zUstdvaji nedottena.
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13. Vyrobhce

Milivolt Sp. z o.0.

ul. Batorowska 30, 62-070 Dgbrowa, Polsko

Web: milivolt.pl - Email: support@milivolt.pl

Vyrobeno v Ciné

Prohldseni o shodé EU pro tento vyrobek je k dispozici u vyrobce (ref. DoC-MV-EVC-2026-01).
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NAVOD NA OBSLUHU

Modely: V3-IC-CPD-3P32A-6M - V3-IC-CPD-3P32A-10M - V3-IC-CPD-3P32A-15M
Pred pouZitim si precitajte tento ndvod a uschovajte ho pre budtce pouZitie.

Urcenie a pouzitie

Milivolt m321 je prenosné nabijacie zariadenie Mode 2 (IC-CPD) uréené na nabijanie elektromobilov (EV)a plug-
in hybridnych vozidiel (PHEV) vybavenych nabijacou zasuvkou Typu 2. Zariadenie sa pripdja do trojfazovej
priemyselnej zasuvky CEE 32 A (400 V).

Zariadenie je uréené na sukromné a polosikromné poufitie, v interiéri aj exteriéri, v rozsahu uvedene;j triedy
krytia IP a pripustnych teplot. Akékolvek iné pouZitie sa povazuje za nespravne. Pocas nabijania nie je
vyzadovana ventilacia.

2,

Bezpecnostné informacie

Pred prvym pouZitim si preéitajte vietky bezpeénostné informacie. Nedodrzanie pokynov méze viest k urazu
elektrickym pridom, poZiaru alebo $kodam na majetku.

3.

Napdjacia zdsuvka musi byt riadne uzemnena a spravne nain$talovana. PouZivajte iba profesionalne
nainstalované, preskisané a neposkodené zasuvky.

Uréené vyhradne pre elektromobily (EV/PHEV).
Nenabijajte s navinutym/stoéenym kablom — hrozi nebezpetenstvo prehriatia.
NepouZivajte, ak su nabijacka, kabel, zastrcka alebo nabijacia zasuvka vozidla poskodené.

Zariadenie neotvérajte, nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte. Vo vnutri nie st Ziadne stcasti
opravitelné pouzivatelom. Opravy prenechajte kvalifikovanému servisnému personalu.

Nedotykajte sa kontaktov konektora ani zastrcky.
NepouZivajte v blizkosti horlavych alebo vybusnych plynov.
NepouZivajte predlZovacie kable, kdblové bubny ani rozbo¢ovade/viacnasobné zasuvky.

Chrérite zariadenie pred prejdenim, stlatenim alebo tahanim. Zaistite mechanické odlah¢enie zastréky:
ak je to mozné, podoprite hmotnost nabijatky pomocou dodaného nastenného drziaka alebo zavesu na
kébel.

Ponorenie zariadenia do vody je zakazané. Chrante ho pred dazdom, priamym slnecnym Ziarenim a
korozivnym prostredim. NepouZivajte pocas burky.

UdrZujte deti mimo dosahu zariadenia. Deti sa nesmu zariadenia dotykat ani ho obsluhovat.

Pred pouZitim si precitajte ndvod na obsluhu.

Obsah balenia

Nabijacka EV (riadiaca jednotka s kablom s konektorom Typu 2 a zéstr¢kou CEE)
Prenosna taska

Drziak na telo nabijacky (nastenny drZiak)
Zaves na kabel s integrovanym drziakom konektora

Ndévod na obsluhu
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4. Popis produktu
4.1 Ovlddacie prvky a displej

Chybové kddy zariadenia

i 628°C 12.1V E01 .o~ vL
Napatie signdlu CP _—

Vnutorna teplota zariadenia 400V 16.0A 22kw

Napétie v redlnom éase 0.192kWh
Prud v redlnom case

Nastaveny nabijaci prad 3 Z A
ReZim Plug & Charge

’
Doba nabijania 00 . 03 . 00 (ikona blesku)

— pozribod 5.1

Stav pripojenia kabla
828°C 12.1V E01 .~ v Stav uzemnenia

400V 16.0A 22kW Nabijaci vykon

0.192kWh Spotrebovana energia

3 2 B Z Nastavenie doby nabijania (Casovac)

00:03:00 ~ ZASENA.

828°C 12.1V

Doba nabijania 01:00-12:00

o

01:12:00 Odlozenie $tartu

Riadiaca jednotka je vybavend LCD displejom, stavovou LED kontrolkou a dvoma ovlddacimi tlacidlami:
. @(Ampéréi) — nastavuje velkost nabijacieho prudu.

. @((Zas/T/ ) — nastavuje odloZené nabijanie a sluZi na ovladanie $pecidlnych funkcii.

LCD displej zobrazuje vybrany prud, napétie a priud v redlnom Case, dodanu energiu (kWh), dobu nabijania,

vnutornu teplotu, napétie CP, stav pripojenia kabla a uzemnenia a chybové kddy.
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4.2 Funkcie tladidiel

2

N T e R

Stlacte @

Podrite @ na2s

Stlacte @raz
— Podrite @ na2s

— Stlacte @

— Znovu podrite @na 2s

— Znovu podrite @na 2s
Aplikacia pre planovanie

Podrite @ na 5 s (pri zobrazeni
chyby uzemnenia)

Podrite @+ @

(v pohotovostnom reZime)

Nastavenie nabijacieho
pradu

Potvrdenie nastavenia
pradu

Vstup do podponuky
odlozeného nabijania

Nastavenie ¢asu odloZenia

Zvysenie Casu odloZenia
Potvrdenie nastavenia
Zrusenie odloZeného Startu

Naplanovanie ¢asu zaciatku
nabijania

Aktivdcia reZimu bez
uzemnenia (siet IT)

Parovanie Wi-Fi / Tuya

4.3 Stav LED kontrolky

Zelena — svieti trvalo
Zelena — blika
Modra — blika
Modra — svieti trvalo

Cervena — blika

zeleno.

Stupne: 6/8/10/13 /16 /20/24/32A.

Aktudlne nastavenie je zvyraznené bielou
farbou.

Rozsah: 1-10 h.

Planovanie Startu nie je dostupné z fyzickej
ponuky zariadenia.

Pozri Sekciu 6 — najprv si pretitajte varovanie!

Podrzte, kym sa pozadie ikony Wi-Fi
nezmeni na bielo.

Pohotovostny rezim / pripravené

Pripojené k vozidlu
Prebieha nabijanie

Nabijanie dokoncené

Chyba — pozri chybové kdody (Sekcia 8)

5. Ako nabijat’

1.  Zapojte zéstrcku CEE do riadne uzemnenej trojfazovej zasuvky CEE 32 A. LED kontrolka sa rozsvieti na

2. Vyberte nabijaci prud pomocou tlacidla A. Zvolte prud zodpovedajuci zasuvke a elektrickej instalacii.

3. Pripojte konektor Typu 2 do nabijacej zasuvky vozidla. LED kontrolka zaéne blikat na zeleno.

4.  Nabijanie sa spusti automaticky (alebo v naplanovany ¢as, ak je nastavené odloZené nabijanie). LED

kontrolka blikd na modro a displej zobrazuje napatie, prud, dodanu energiu a dobu nabijania.

5.  Po dokonéeni nabijania svieti LED kontrolka trvalo na modro.

6.  Dokoncenie: zastavte nabijanie z vozidla (alebo vozidlo odomknite), odpojte konektor Typu 2 od vozidla

a potom vytiahnite zastréku CEE zo zasuvky. UloZte konektor spat do prenosnej tasky.

Nikdy nevytahujte zastréku CEE zo zasuvky pocas prebiehajiceho nabijania. Vidy najprv ukonéite nabijanie.
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5.1 Automaticky rezim startu (lkona blesku)

Mald zelena ikona blesku v pravom dolnom rohu displeja zobrazuje stav funkcie automatického Startu (Plug &
Charge):

* lkona je viditelna (funkcia Plug & Charge aktivna - predvolené): Vtomto rezime nabijackazacne
nabijanie automaticky ihned' po pripojeni kdbla k vozidlu.

« lkona nie je viditelna (funkcia Plug & Charge vypnuta): V tomto reZime sa nabijacka po pripojeni
nespusti automaticky a vyZzaduje manualne spustenie pouzivatelom na dialku cez aplikaciu.

Ako zmenit rezim / zaéat nabijanie?

* Vypnutie automatického Startu: Stlacte a podrzte tlacidlo ,,A“ na 3 sekundy. Ikona blesku zmizne z
obrazovky.

« Zapnutie automatického $tartu / Ruéné spustenie nabijania: Ak je ikona skrytd, méZete nabijanie zadat
dvoma spbsobmi:

1. Stlacte apodrzte tlacidlo ,,A“ na3 sekundy (kym saikona blesku znova neobjavina displeji),
ALEBO

2. Spustite nabijanie ruéne z mobilnej aplikacie.
Pozndmka k pamdti: Nabijacka toto nastavenie neukladd do trvalej pamdite. Pri kaZzdom zapnuti alebo
opdtovnom pripojeni k napdjaniu sa automaticky vrdti do reZimu automatického Startu (ikona zapnutd). Ak
chcete auto-start vypnut, musite znova podrZat tlacidlo,A“ na 3 sekundy.
5.2 Odlozené nabijanie (Casovac)

Stlacte tlacidlo T pre nastavenie odloZenia v rozmedzi 1-10 hodin. Displej zobrazi zvolené odloZenie. Nabijanie sa
spusti automaticky po uplynuti nastavenej doby. Ak chcete odloZeny 3tart zrusit, nastavte odloZenie na nulu alebo
odpojte a znova pripojte kabel k vozidlu.

6. Uzemnenie a rezim bez uzemnenia
(siet’ IT)

Nabijacka m321 je zariadenie Triedy |: bezpecnd prevadzka zavisi od spravne uzemneného napajania. Zariadenie
nepretrzite kontroluje ochranny vodi¢ (PE). Ak sa nezisti platné uzemnenie, nabijanie sa zablokuje a na displeji sa
zobrazi chyba uzemnenia (E04).

6.1 Na ¢o sluzi rezim bez uzemnenia

Niektoré elektrické siete su navrhnuté bez vyvedeného ochranného vodi¢a — tzv. siete IT, pouzivané napr. v
niektorych oblastiach Nérska. Okrem toho pri malom pocte spravne uzemnenych instaldcii mozu Specifické
sietové podmienky spésobit falosnu detekciu chyby uzemnenia.

Iba pre tieto dve situdcie je nabijacka vybavend vedome aktivovanym rezimom bez uzemnenia:

¢ Vyhradne pre prevadzku vsietach bez uzemnenia (IT) (napr. nérske siete IT), ALEBO

¢  navymazanie faloSného vybavenia chyby uzemnenia v spravne uzemnenej instalacii.

Varovanie: Nikdy nepouZivajte rezim bez uzemnenia v instalacii, kde ochranny vodi¢ chyba alebo je
poskodeny. Prevadzka nabijaéky v beZnej instalacii (TN/TT) bez funkéného uzemnenia predstavuje riziko
smrtelného urazu elektrickym priadom.
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6.2 Aktivécia rezimu bez uzemnenia

Tento reZzim je mozné zapnut iba vedome a iba vtedy, ked je na displeji aktivne zobrazena chyba uzemnenia:
1. Ak uzemnenie nie je detegované, nabijanie sa zastavi a na displeji sa zobrazi varovanie: "NOT

GROUNDED — RISK OF SHOCK — to disable hold T for 5 s" (BEZ UZEMNENIA — NEBEZPECENSTVO URAZU
ELEKTRICKYM PRUDOM - pre vypnutie podrite Tna 5s).

2. Iba ak ste si isti, Ze napdjanie pochadza zo skutocnej siete IT (alebo bola overena falosna detekcia v
uzemnenej instalacii): stlacte a podrite tladidlo €& (T) na 5 sekind.

3. Nabijacka prejde do reZzimu bez uzemnenia. Tento rezim je na displeji indikovany po celtd dobu nabijania.

4. Nastavenie sa neuklada do pamate. Po odpojeni zariadenia od napajania alebo vypnuti sa vrati k
normélnej kontrole uzemnenia a v pripade potreby sa musi rezim znova aktivovat.

Prudovy chrdni¢ (30 mA AC + 6 mA DC) zostdva aktivny vo vsetkych reZimoch.

6.3 Symboly na displeji

Symbol Vyznam

PE (Stit) Normdlny rezim — kontrola uzemnenia aktivna (siete TN/TT)

IT (Stit) Rezim bez uzemnenia aktivny — iba pre siete IT (pozri Sekciu 6.1)

7. Wi-Fi a aplikéacia Tuya / Smart Life

Nabijacka m321 je vybavena Wi-Fi modulom 2,4 GHz kompatibilnym s aplikaciou Tuya Smart / Smart Life.
Aplikdcia umoZiiuje sledovat proces nabijania, nastavovat plany, odloZené nabijanie a regulovat prud z telefénu,
rovnako ako dialkovo spustat/zastavovat nabijanie.

7.1 Stiahnutie aplikacie

V obchode Google Play (Android) alebo Apple App Store (iOS) vyhladajte aplikaciu "Tuya Smart" (kompatibilnd je
tieZ aplikacia "Smart Life") a nainstalujte ju.

7m - -

@

ETITON # Download on the

L it A\,
@ o b/’ oogle Play @& App Store

7.2 Registracia alebo prihlasenie

Otvorte aplikaciu a zaregistrujte sa pomocou e-mailovej adresy alebo teleféonneho &isla, vyberte svoju
krajinu/region a nastavte heslo — alebo sa prihldste, ak uz acet v Tuya Smart / Smart Life mate.
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7.3 Prepnutie nabijacky do rezimu pdarovania
Zapojte nabijacku do zasuvky, aby bola zapnuta a v pohotovostnom rezime. Stlacte a podrzte sucasne obe
tlagidla (® +® ), kym ikona Wi-Fi neza&ne blikat / nezmeni pozadie na biele na displeji, a potom tla&idla uvolnite.

U
B28°C 12.1v o~ §28°C 124V i
T ov 0A 0kW 0A Okw
@ 0.000kWh 0.000kWh

- 32A

7.4 Pridanie zariadenia

1. V aplikacii tuknite na "+" v pravom hornom rohu a vyberte Add Device (Pridat zariadenie).
2. Chvilu pockajte, kym bude nabijatka detegovand, a potom tuknite na jej ikonu pre zacatie pripajania.
3. Vyberte svoju Wi-Fi siet 2,4 GHz a zadajte heslo.

4. Pockajte, kym sa aplikacia pripoji k zariadeniu. Hned' ako sa zobrazi sprava "Device link
successful" (Zariadenie Gspesne pripojené), otvorte hlavnu stranku zariadenia.

Pozndmka: Nabijacka sa pripdja vyhradne k Wi-Fi sietam 2,4 GHz (nepodporuje 5 GHz). Pocas pdrovania drite
telefén a nabijacku blizko routera.

7.5 Obsluha aplikécie

* Stav v redlnom case: prehlad napatia, prudu, nabijacieho vykonu, teploty a dodanej energie.

« Histdria nabijania: prehlad histdrie nabijacich relacii zariadenia.

* Nabijaci prud: tuknite na Settings (Nastavenia v pravom dolnom rohu) -> Charge current
setting (Nastavenie prudu) - vyberte hodnotu - Confirm (Potvrdit).

* Planované nabijanie (evidovany ¢as): vyberte rezim nabijania - Fixed-time charge (Nabijanie na Cas)
-> nastavte Cas zaciatku a ukonéenia - Confirm.

* OdloZené nabijanie: vyberte rezim nabijania - Delayed charging (OdloZeny Start) - nastavte dobu
trvania (1-10 h) - Confirm.

* Ruény start / stop: posurite ikonu nabijania doprava pre spustenie; tuknite na End Charging (Ukon¢it
nabijanie) pre zastavenie.

7.6 Pokyny z obrazovky aplikacie

Nastavenie planovaného nabijania:

f D \ ( [amtenie) \
< EV Charger = < Charging mode selection
e
Vyberte:e —————&— e
. Planované nabijanie
Chmgig hous
Chaghymoe *Fesssase—] Vyberte: R
ReZim nabijania
2455 0 0
Vyberte:
Cas zaciatku
a ukoncenia
© * a tuknite na
g Potvrdit
- - (Confirm)
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Nastavenie odloZzeného nabijania:

N

Charging mode

2455 0 0

o .

(- )

=

Scheduled

Vyberte:
Rezim nabijania

Nastavenie nabijacieho prudu:

< EV Charger z

Charging mode

2455 0 0

. .

Vyberte:e——
Nastavenie
nabijacieho
pradu

Tuknite na:
Nastavenia

f (i) i

4 Charging mode selection

Plug and charge

charging

Charging hours

Delayed start

(Settings)
v pravom
dolnom rohu

Rucné spustenie a ukoncenie nabijania:

< EV Charger z

Charging mode

2455 0 0

o .

@

Posurite

ikonu nabijania
doprava pre zacatie
nabijania

< EV Charger 2
Charge record export
Charging curent

ey

Curent temperature
Positive totalactive power
Cument CP State
Device number
o A

p

251 0 0

OdloZeny start

Vyberte:
nastavte ¢as
a tuknite na
Potvrdit
(Confirm)

Vyberte:

Tuknite
na tlacidlo
Ukon(it nabijanie
(End Charging)
pre prerusenie
procesu
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Zobrazenie histdrie nabijania:

ax 3 N G )

< EV Charger z

< EV Charger A < EV Charger A
P =] = Vyberte: | = =
Member electricity information Day Zaznam nab I’Ja nia
(Charging record)
oxn 0 a Vykon (Power)

pre prezeranie
jednotlivych zaznamov

20260721
user Statime  Charging time| Charge

RET

s—————g— Vyberte:
Histéria
© + . .

— —
8. Chybové koédy a riesenie problémov

Porucha je signalizovana blikanim ¢ervenej LED kontrolky. Pocet ¢ervenych bliknuti zodpovedd chybovému kédu
zobrazenému na displeji:

Kéd Popis chyby Co robit

E01 Chyba komunikacie Odpcfjvte. a znoya pnpoﬁe kabel k vozidlu. Ak chyb'fz pretrvava,
vyskusajte na inom vozidle alebo kontaktujte servis.

E02 Prilié nizke napitie Napvaljla-cw: n?patleje prili$ nizke. Skontrolujte elektricku instalaciu; skuste
pouZit ind zasuvku.

E03 Prili& vysoké napitie .Navpajlac.le napatie je pI"I|IS vys.olfe. Prestarite zasuvku pouzivat a nechajte
inStalaciu skontrolovat elektrikdrom.

E04 i Nie je detegované platné ochranné uzemnenie. Pouzite riadne uzemnenu

zasuvku. Pred zvaZenim rezimu bez uzemnenia si precitajte Sekciu 6.

Nadprud (prilis vysoky Nabijaci prad prekrocil limit. Znizte nastaveny prad; ak chyba

EO5 . . . .
prad) pretrvava, kontaktujte servis.

Zareagoval prudovy chranic. Odpojte zariadenie, skontrolujte kabel a
EO6 Chybovy (zvodovy) prad konektory, ¢i nie st vihké alebo poskodené. Ak sa chyba opakuje,
prestarite zariadenie pouzivat a kontaktujte servis.

Zariadenie dosiahlo prili§ vysoku teplotu. Nechajte ho vychladnut,
EO7 Prehriatie zariadenia odstrante z priameho sInka, uplne rozvinte kabel. Ak chyba pretrvéva
pri beznej okolitej teplote, kontaktujte servis.

Kontakt na servis: Ak nie je moZné poruchu odstranit, odpojte zariadenie a kontaktujte support@milivolt.pl s
uvedenim chybového kédu, modelu a sériového isla.

9 Cistenie, skladovanie a Odrzba

Pred ¢istenim odpojte zariadenie od napajania a od vozidla. Cistite makkou, lahko navlhéenou
handri¢kou. Nepouzivajte rozpustadld ani abrazivne Cistiace prostriedky. Nepondrajte do vody.

«  Kontakty konektora a zastrcky udrzujte v Cistote a suchu. Ak sa zariadenie nepouZiva, nasadte ochranné
krytky.

»  Skladujte v dodanej taske, na suchom mieste, v uvedenom rozsahu skladovacich tepl6t. Vyvarujte sa
zalomenia kabla; navijajte ho volne.

*  Pravidelne kontrolujte kdbel, zastrcku a konektor, €i nie su poskodené. Nepouzivajte poskodené
zariadenie.
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10. Technické specifikdcie

2

Model
ReZim nabijania

Konektor vozidla

Napajacia zastrcka

Vstupné napajanie
Vystupny vykon
Nabijaci prad

Pradovy chranié

Ochranné funkcie

Stupen krytia
Prevadzkova teplota
Skladovacia teplota

Rozmery riadiacej jednotky

Celkova dizka

Prierez vodicov
Konektivita

Normy a Standardy

m321 (V3-IC-CPD-3P32A-6M / -10M / -15M)
Mode 2 (IC-CPD), IEC 61851-1 / EN 62752
Typ 2 (IEC 62196-2)

CEE 32 A, 3-fazova (400 V), 3P+N+PE

400V AC 3~ (3P+N+PE) - 50 Hz - 32 A

22 kW / 400V 3~/32A
nastavitelny v krokoch: 6 /8/10/13/16/20/24/32 A

30 mA AC+6 mADC

nadprudovd, prepatova, podpatova, tepelnd, chyba uzemnenia,
chybovy prud, kontrola signalu CP, proti skratu, ochrana
proti rézovému prepatiu

Riadiaca jednotka IP67, Konektor Typ 2 (spojeny) IP55,
Vidlica CEE IP44

-30°Caz+50 °C
-30°Caz+85°C
235x 90 x 61 mm (v x$ x h)

Varianty:

6 m: 120 cm + 23,5 cm + 456,5 cm +/- 10 cm
10 m: 120 cm + 23,5 cm + 856,5 cm +/- 10 cm
15m: 120 cm + 23,5 cm + 1356,5 cm +/- 10 cm

5x 6 mm?2+1x0,5mm?
Wi-Fi 2,4 GHz (modul Tuya), aplikacia Tuya / Smart Life

EN IEC 61851-1, EN 62752, IEC 62196-2

11. Likvidécia

Symbol preskrtnutej smetnej nddoby znamena, Ze tento vyrobok sa nesmie likvidovat spoloéne s beznym
domovym odpadom. Po skonceni Zivotnosti odovzdajte zariadenie na uréenom zbernom mieste pre recyklaciu
elektrickych a elektronickych zariadeni (WEEE). Spravna likvidacia chrani Zivotné prostredie a fudské zdravie.
Obalové materialy su recyklovatelné — likvidujte ich v sulade s miestnymi predpismi.

12. Zaruka

Na tento vyrobok sa vztahuje 2-ro¢na zaruka. Pre uplatnenie reklamacie kontaktujte support@milivolt.pl a
uvedte: doklad o kipe, model, sériové Cislo a popis poruchy. Zakonné prava spotrebitela zostavaju nedotknuté.
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13. Vyrobhca

Milivolt Sp. z o.0.

ul. Batorowska 30, 62-070 Dabrowa, Pol'sko

Web: milivolt.pl - Email: support@milivolt.pl

Vyrobené v Cine

Vyhldsenie o zhode EU pre tento vyrobok je k dispozicii u vyrobcu (ref. DoC-MV-EVC-2026-01).
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